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Illustrations do mode d'emploi: on derniere page 
interieure. 

Vue explosde: au dos du manuel, 

lliustratios van da gebruikshandfeiding: op do laatste 
binnenbladzijde. 

Uiteengespatte tokening; achterop het handboek, 

User guide illustrations: on the last page. 

Exploded view: on the back of the manual. 

Abbiidungon der Gebrauchsanweisung: auf der letzten 
Innenselte, 

Perspoklivrsche Darstellung; auf der Ruckseite der 
BroschOre. 

iliustrazione del manuale: nell'ultima paglna interna. 
Illusirazione del singoli pezzi: sul dorso del manuale. 

Mustraciones de las instrucciones de uso: on fa ultima 
p&gina interior. 

Grifioo de despiece: en el dorso del manual. 

llustragoes do modo de utilizagao: na dltima pagina 
interior. 

Vista exposta: no dorso deste manual. 


PRECAUTIONS 

1. Avant touts manipulation, assurez-vous que votre 
arms n'est pas chargee, 

2. Gardez toujours votre arme an surete tant que 
vous no tirez pas, meme si vous etes certain 
qu'elle est vide. 

3. Ne posez J'index sur la detente que Jorsque vous 
ailez tirer, sin on tenez-le contre le pontet. 

4. Ne pointez jamais une arme a feu vers quelqu'un 
meme si vous etes certain qu’elle est dechargee. 
Considerez-la toujours avec le respect du & une 
arme chargee. 

5. Sachez toujours ou vos projectiles vont retomber 
et ne tirez que lorsqu'il n'y a aucun risque d'acch 
dent. Attention aux ricochets: ne tirez jamais dans 
l eau ou contre des rochers, 

6 Pour des raisons de securite autant que de rende- 
ment balistique, n'utilisez que de bonnes muni¬ 
tions du calibre exact de votre arme. 

7, Dans votre interet comme dans celui de votre 
arme, evitez I'introduction de tout corps Stranger 
dans le canon. La boue, la neige I'eau.,, peuvent y 
creer des surpressions dan ge reuses. 

8. Dechargez votre arms entre les utilisations. Ran- 
gez arme et munitions dans des end rafts separes 
et hors de portee des enfants. 

VOORZORGSMAATREGELEN 

1 A Ivors ns uw wapen te hanteren, nagaan of hel 
niet is geiaden. 

2, Uw wapen steeds op veilig laten staan zolang u 
niet ermee schiet, zelfs wanneer u zeker ervan 
bent dat het leeg is. 

3, De wijsvinger pas op de trekker piaatsen wanneer 
u gaat schieten; anders moet u hem tegen de 
trekkerbeugel houden. 

4, Nooit een vuurwapen op iemand richten, zeifs 
wanneer u zeker ervan bent dat het on geiaden is. 


Beschouw het steeds met het aan een geiaden 
wapen verschuidigde respekt. 

5. Zorg ervoor steeds te weten waar uw projektielen 
terechtkomen en ga pas schieten wanneer er 
geen enkel risiko voor ongevallen is. Let op terug- 
springende projektielen: nooit in het water of 
tegen rotsen schieten. 

6, Uit veiligheidsoverwegingen en evenzo voor het 
bereiken van een goed ballistisch rendement, 
siechts goede munkies van het juiste kaiiber voor 
uw wapen gebruiken. 

7. Zowei in uw eigen belang als dat van uw wapen, 
moet het naar binnen brengen van ieder voorwerp 
in de loop warden vermeden, Modder, sneeuw, 
water... kunnen hierin gevaariijke overdrukken 
vormen. 

8, Ontlaad uw wapen wanneer u deze niet gebruikt. 
Berg wapen en munities op afzonderlijke piaatsen 
op en buiten het bereik van kinderen. 

PRECAUTIONS TO BE OBSERVED 

1. Prior to handling the gun, make sure that it is not 
loaded. 

2. Always set the safety catch except when actually 
firing, even when you are sure the rifle is not 
loaded. 

3. Never curl your finger over the trigger except 
when preparing to fire: at all other times, stretch 
the finger along the trigger guard. 

4. Never point a firearm at any person, even if you 
are sure the rifle is unloaded. Always treat the gun 
with the respect due to a loaded weapon. 

5. You must always be able to see where your shots 
will fall and never shoot if there is the slightest risk 
of an accident. Be careful of ricochets: never fire 
into water or against rocks. 

6. As much for safety reasons as for ballistic 
efficiency, only use reliable ammunition of the 
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exact calibre of your rifle. 

7. In your own interest as well as in that of your gun. 
avoid the entry of any foreign body into its barrel. 
Mud, snow, water... all these could give rise to 
dangerous overpressures. 

8. Unload your gun when you set it aside.. Put it and 
its ammunition away in separate places, making 
sure that these are inaccessible to children. 

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

1. Vergewissern Sie sich vor dem Handhaben ihrer 
Waffe stets, daHS sie entladen ist. 

2. Sicherung stets betatigen, wenn die Flinte nicht 
benutzt wird, auch wenn man sicher ist, sie entla¬ 
den zu haben. 

3. Zeigefinger erst beim Abdrucken an den Abzug 
legen f vorher nur an den Abzugsbugel. 

4. Nie auf einem Menschen zielen, auch nicht mit 
einer leeren Waffe. Eine SchuBwaffe behandelt 
man stets so als ob sie geladen ware. 

5. Man muR immer wissen, wo ein SchuB hingeht 
und darf erst schieBen, wenn koine Gefahr 
besteht, Aufpassen mit Abpralischussen: nie auf 
eine Wasserflaehe Oder auf Felsen zielen. 

6. Nur das zur Waffe passende Patronenkallber 
benutzen. 

7. Im eigenen und im Interesse der Flinte, soil man 
verhindern, daB ein Fremdkorper in den Lauf 
geiangt. 

8. Zwischen den Benutzungszeiten soil man die 
Flinte entladen. Waffe and Munition separat und 
auBer Reich we ite von Kindern aufbewahren. 

PRECAUZIONI 

1. Prima di ogni manipolazlone, accertatevi che I'ar- 
ma siavuota, 

2. Guando non sparate, mantenete sempre la vostra 


arma suila sicura anche se siete certi che sia 
vuota, 

3. Mettete I'indice sul grilletto unicamento quando 
state per sparare, altrimenti tenetelo contro il pon- 
ticelto. 

4. Non puntate mai una arma verso una persona 
anche se siete certi che risulta scarica. Conside¬ 
rate la sempre con il rispetto dovuto ad una arma 
carica. 

$, Si ate sicuri del punto dove i projettili cad o no e 
sparate unicam ente quando non ci sono ris chi di 
incident!. Attenti a i rimbalzi. Non sparate mai 
nell'acqua o contro le rocce. 

6. La sicurezza ed il rendimento balistico sono due 
motivi per adoperare unicamente delle munizione 
adatte at caiibro essalo detla vostra arma. 

7. Nel vostro interesse e neli'interesse della vostra 
arma, evitate che dei corpi estranei si introducono 
nella canna. II fango, la neve e I'acgua possono 
creare delle pericolose sovrapressioni. 

8. Scaricate la vostra arma fra ogni utilizzazione. 
Mettete i l arma e ie munizioni in posti separati che 
non siano a portata dei bambini. 

PRECAUCIONES 

1. Antes de manipularla, compruebe que su arma no 
esta cargada. 

2. Ponga siempre el seguro mientras no dispara, 
aun si esta convencido de que su arma esta 
vac i a. 

3. Ponga solo el dedo en el disparador en el 
momento de disparar, sino mantengalo contra el 
guardamonte. 

4. Nunca apunte a alguien, aun si Ud esta conven¬ 
cido de que el arma no estd cargada. 

5. Sepa siempre adonde sus proyectiles van a caer 
y dlspare solo cuando no hay ningun riesgo de 
accidente. Cuidado a los reboles: nunca dispare 


a I agua o contra rocas. 

6. Por razones tanto de seguridad como de rend I- 
miento balistico, utilice solo buenas municiones 
del calibre exacto de su arma. 

7. Evite la introduccidn de cuerpos extrahos en el 
canon. El barro. ia nieve, el agua pueden originar 
peligrosas sob re pres tones. 

6. Cuando no la usa, descargue su arma. Ponga el 
arma y las municiones en lugares separados y 
fuera del alcance de los nihos. 

PRECAUgOES 

1. Antes de quaiquer manipuiagao, assegure-se que 
a arma esta descarregada. 

2. M ante n ha sempre a arma com a travada ate o 
momento de atirar,mesmo estando seguro que a 
arma esta descarregada 

3. Somente ponha o indicador sobre o gatilho no 
momento de atirar, senao o mantenha contra o 
guarda-mato. 

4. NIo aponte uma arma de fogo para ninguem, 
mesmo quando se est4 seguro que esta descar¬ 
regada, A considere sempre com o respeito dev- 
ido a uma arma car regad a, 

5. Saiba sempre onde os projeteis vao cair e 
somente atire quando nao existe nenhun risco de 
acid ente. Atengao aos dcochetes: nunca atire na 
agua ou contra rocha. 

6. Por razdes de seguranga e assim como de rendi¬ 
mento balsstico, utilize somente a munigao do 
calibre exacto da arma. 

7 r No seu interesse como naquele da arma evite a 
introdugao de corpos estranhos dentro do cano. 
Lama, neve, &gua... podem criar pressoes perigo- 
sas. 

8. Descarregue a arma entre as uttlizagoes. Guarde 
a arma e as munigoes em lugares separados e 
fora do alcance das criangas. 
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LA CARABINE EXPRESS 
"HERSTAL" 

La carabine Express BROWNING "HERSTAL" 
que vous venez d'acquerir est une excellente 
arme de battue pour grands gibers, r^alisee 
avec soins par nos maitres armuriers hersta- 
liens. 

Remarquablement equilibree et maniable a sou- 
halt, cette arme monte a I'epaule avec facilite et, 
sa tom bee parfaite T vous permet d'etre immedia- 
tement en action de tir. Aucune autre arme ne 
merile aussi bien son qualificatif: EXPRESS. 

Les canons son! assembles avec des tubes 
DELCOUR realises dans 3e meme acter que 
celui utilise pour les grandes productions mill- 
taires de [a RN.. telles que le FAL et le GP. Apres 
avoir ete eprouvee a 3770 bars pour la 3x57 JRS 
et, 3900 bars pour la 9 n 3x74R n la precision et 
convergence de I'arme qui repondent a des cri- 
teres rigoureux, sont aussi garanties par le Banc 
d'Epreuve de Liege, 

Votre HERSTAL presente en outre, toutes les 
caracteristiques propres aux armes BROWNING 
telles que des finitions soignees, une grande 
securite a ['utilisation, une fiabilite et une robus- 
tesse a Tepreuve du temps. Elle est avant tout 
destines au chasseur avert] que vous etes. Pour 
vous rendre le maximum de services, elle 
demande a etre utilisee dans les conditions pour 
lesquelles elle a et£ congue. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 


CANONS 

Calibre 

8 X57JRS 9,3x74 R 


Longueur 


600 mm 


No mb res de ray u res 


4 


Pas (& droite) 


360 mm 


Bande 

a visser avec montage de lunette integre 


Guidon 


transversal a grain dor§ 

CROSSE 

Type 


Pistolet 


Longueur 


370 mm 


Pente au busc 


40 mm 


Rente au talon 


62 mm 


Avantage 


4 mm 


Plaque de couche 


WEGU 13 mm avec insert 

GARDE-MAIN 

Type 


tulips 

POIDS TOTAL 



3,400 kg 

LONGUEUR 



1045 mm 

FINITIONS 

canons 


bronzes 


bascule 


trempee grise 


bois 


ponces-huiles 


quadrillage 


pas de 1 mm 

Les preserves specifications techniques sont donnees a litre indicate Nous nous reservons le droit de les 
modifier a tout moment et sans information proa!able. 


La presents notice que nous vous conseilions de 
lire attentivement avant toute autre chose, ambL 
tionne de mieux vous fairs faire connaissance 
avec votre nouvelle arme et de vous instmire sur 
les operations d'entretien simples mats indispen- 
sables qui vous permettront de jouir pleinement 
de votre carabine durant de nombreuses 
annees. 
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NLJMEROTATION ET MARQUAGES 

Le numero de serie est frappe sous Ea clef de fer¬ 
meture et sur fe cote gauche du bloc "crochets 
de canons", 

Le calibre est indique sur le cote droit des 
canons. 

Les marques d'^preuve sont apposees sur les 
canons et dans le fond de bascule. 

MECANISME DE DETENTE 

Le mecanisme de detente de votre carabine 
Express est du type a inertie: c'est i'energie clu 
recul occasionne par le depart du premier coup 
qui rend le second coup Immediatement dispo- 
nible. Le mecanisme est commands par une 
detente unique. Le poussoir de surety situe sur 
le sommet de la queue de bascule permet de 
meltre I'arme en surete et de selectlonner le 
canon inferieur ou superieur pour le tir du pre¬ 
mier coup. 

COMB1NAISON SURETE - SELECTION 
DES CANONS 

La carabine est en surete lorsque le poussoir de 
surete est en position arriere (vers la crosse) en 
laissant apparattre un "S" sur la queue de bas¬ 
cule (Fig,1), La surete agit en deconnectant la 
trfngfe de commands des gachettes reliee a la 
detente. 

Le positionnement du poussoir a gauche, decou- 
vrant un ll O", ou a droite un "U", n'influence pas 
la mise en surete. Cela indique simplement 
qu'en le repoussant vers 1'avanb le canon $up£- 
rieur (Over) (Fig.2) ou inferieur (Under) (Fig.3) 


sera selectionne pour !e tfr du premier coup. 

Afrn de conserver le meifleur pointage possible 
apres le tir du premier coup, nous vous 
conseillons de selectionner le canon inferieur en 
pnorite (poussoir & droite. Fig.3). 

Garden toujours I'arme en surete, jusqu'au 
moment du Hr, 

EJECTEURS AUTOMATIQUES 

Les ejecteurs a chiens de votre carabine 
Express sont entierement automatiques: la ou 
les douilles percutees seront ejectees de I'arme 
a la fin de son coverture, tandis que la ou les car- 
touches vives seront seulement extraites pour 
faciliter four enlevement. 

CLE DE FERMETURE 

La cle de fermeture agit sur le verrou, qui est 
ajuste de man I ere fres precise sur les crochets 
de canons. II a ete prevu une reserve de ver- 
rouillage, qui assure un verrouillage parfait des 
canons durant de nombreuses annees. 

Ne soyez done pas surpris si la clef de fermetu¬ 
re n'est pas dans I'axe des canons, II n'est done 
pas utile de confirmer du pouce le verrouillage 
de I'arme. 

Laissez plutot la clef de fermeture revenir en 
place d'elle-meme, De plus, la clef est munle 
d'une vis de degazage qui permet d'evacuer la 
pression en cas de perforation damorce, 

L'angle que fait la cle de fermeture avec les 
canons est normal et correspond a la reserve de 
verrouillage. 


ASSEMBLAGE 

a. 11 est imperatif de debarrasser les surfaces 
m&alliques de I'arme des produits anti-corro- 
sifs dont on les a revetues & I'usine. 

Avec un soin particular, nettoyez l ame des 
canons et Tinterieur de la bascule. 

Le Legia Spray vous facilitera cette operation. 

b. Avant dassembler la carabine, verifiez que tes 
chambres sont vides. 

Apres nettoyage soigneux des parties metaf- 
liques externes, deposez une ou deux gouttes 
d'huile sur les faces avant et laterales du cro- 
chet de charniere, les faces laterales du grand 
crochet et 3 gouttes sur la longuesse (Fig,4). 
Un exces d'huile serart non seulement inutile 
mais prejudiciable. 

Deverrouifler le levier de longuesse et faites 
avancer le garde-main vers Tavant (Fig.8). 

c. Pour placer les canons dans la bascule, avec 
votre main droite, prenez la crosse par la pol- 
gnee et ancrez-la sous votre bras droit, Avec 
le pouce droit, ouvrez 3a cle de fermeture. De 
la main gauche, empoignez les canons et 
engagez la charniere du petit crochet dans 
I'axe de bascule (Fig,6). 

d. En mainfenant la charniere contre son axe 
pour conserver I'alignement bascule-canons, 
faites pivoter les canons pour former le fusil 
(Fig,7) et relachez la cle de fermeture. 

e. Retirer le garde-main en arriere de manure a 
ce que fa longuesse vienne en contact avec la 
bascule en veiilant a ce que le toe soit bien 
engage dans la rainure prevue a cet effet 
(Fig,8), Verrouiller le levier de longuesse en 
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volis assurant que son verrouillage est com- 
plet. Le verrou doit avancer de quelques milli¬ 
metres par une forte presston du pouce dans 
fa zone striee (Fig,9). 

Attention ! 

Durant ['assemblage, manipuiez I'arme avec 
douceur, sans forcer Sf les canons ne sont pas 
bien engages dans Ja bascule ou si ralignement 
est incorrect, le fait de forcer ne ferait qu'abimer 
les porte es et les ajustages. 

REGLAGE DES CANONS 

La carabine Browning- Express HERSTAL est 
equipee d'une cale de reglage ajustee et souefee 
a retain entre les douches des canons. Son 
deplacement modifie la convergence des 
canons. 

Le reglage est une operation delicate et adaptee 
a chaque arme suivant son comportement 
propre au tir. II est execute par des profession- 
nels dans des conditions qui se rapprochent tres 
fort de celles que Ton rencontre en chasse, et 
suivant des normes extreme me nt sbveres, Sauf 
stipulation contraire de votre part lors de la com- 
mande, votre carabine a ete reglee a 80 m. 

LUNETTE 

La carabine HERSTAL a ete congue de maniere 
a simplifier le montage d une lunette de battue. 
Tenant compte que le montage d'une lunette, 
modifie le centre de gravite de I’arme, il sera 
necessaire d'effectuer un nouveau reglage de la 
convergence des canons, 
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CHARGEMENT ET TIR 

Avant le tir de la premiere cartouche de la jour- 
nee, I'ame des canons doit £tre parfaitement 
seche, Passez un moroeau de flanelle dans les 
canons avant de parti r en chasse. 

Pour charger la carabine, mettez-Ja en surate et 
introduisez une cartouche dans chaque 
chambre. Comme Ja premiere balle doit prefera- 
blement etre tiree par le canon inferieur, le pous- 
soir de surete doit etre a droite ( M U" apparent). 
Ce nest qu'en cas - Ires rare - de rate eventual 
du premier coup qu'il faut manoeuvrer te pous- 
soir en arriere et en avant pour obtenir fe second 
coup. 

DESASSEMBLAGE 

a. Apres vous etre assure qu'aucune cartouche 
n'est restee dans les chambres, refermez la 
carabine. Degager le garde-main vers J'avant 
apres avoir deverrouilid le levierde ionguesse. 
Assurez-vous que le toe de commande a qult- 
te son logement, 

b. En maintenant la crosse ancree sous votre 
bras, ouvrez I'arme et degagez prudemment 
les canons de la bascule. D'autre part, reintro- 
duisez le toe dans fe petit crochet du canon et 
verrouiller la Ionguesse pour eviter d'endom- 
mager le garde-main, 

c. La cle de fermeture peut £ventuellement etre 
relach£e en abaissant ie fevier d'armement 
situe dans I'evidement de la bascule. 

Si necessaire, la Ionguesse peut etre separee 
des canons en devissant la vis de taquet et en 
retirant ce dernier. II sufflt ensuite de faire glis- 


ser prudemment fe garde-main vers Pavant et 
de retirer la Ionguesse des canons. 

Ne poussez pas plus loin le demontage de 
votre carabine! 

Limitez-vous & I'enlevement des canons et even- 
tuellenient de Ja Ionguesse, ce qui suffit pour 
i'entretten normal. Tout demontage plus pousse 
doit etre confie a un armurier competent. 

ENTRETIEN 

Avant toute manipulation, assurez-vous que 
votre arme est d£chargee I 
Votre carabine Express demande un minimum 
de so ins pour vous donner entiere satisfaction 
durant de nombreuses annees. Les soins, a Ja 
portee de chacun, commencent par une manipu¬ 
lation douce et precise de I'arme: ne la traitez 
jamais avec rudesse. Apres chaque partie de 
chasse, nettoyez-la et huilez-fa. 

A cette fin, nous ne saurions assez vous recom¬ 
mander de n'utiliser qu'une bonne hurle fine pour 
armes, Les huiles a triple action nettoient, lubri- 
fient et protegent; comme Legia Spray. 

To us les autres produits gras sont a exefure. 

CANONS 

L'interieur des canons doit etre nettoye et huile 
apres chaque seance de tir. 

Pour ce faire, separez les canons de la bascule. 
Vaporisez du Legia Spray a l'interieur de chaque 
canon et latssez agir Ee produit quelques 
minutes, 

Introduisez par les chambres une baguette gar- 
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nie d'un morceau de flanelle prealablement imbi¬ 
be d'huile. L'int reduction de la baguette par la 
douche risquerait, si vous n'y prenez garde, 
d'erafler ta bouche du canon. Tout coup ou dom- 
mage de celte partie essentieEle de votre carabi¬ 
ne pourrait avoir des consequences nefastes sur 
sa precision. Changez le chiffon jusqu^ ce qu'il 
ne porte plus aucune trace de residue de poudre. 
Si necessaire, passez un ecouvillon en Eaiton iut 
aussi imbibe d'huile. 

Apres nettoyage du canon r sechez-le convena- 
blement et enduisez4e d'un film de Legia Spray 
au moyen d'une flanelle propre afin de le prote- 
ger jusqu'a la prochaine utilisation. 

PORTEES 

Les surfaces portanles des canons et de la bas¬ 
cule ont ete realises avec un soin extreme: 
elies jouent un role fondamental dans la longevi¬ 
ty de la carabine, 

Toutes Ees portees ou s'exercent les frottements 
et les poussees a I'ouverture et ia fermeture de 
I'arme doivent toujours etre parfaitement propres 
et legerement lubrifiees. 

Mentionnons les faces tonnerre des canons, les 
crochets et leurs faces de reouk les ejecteurs, le 
toe de commande du levier d'armement, et pour 
la bascule, tes flancs, le verrou, les logements 
des crochets, le levier d'armement, I'axe de char- 
niere et les faces de pivotement bascule-ion- 
guesse, 

Evitez I'exces d'huile, qui constituerait un piege a 
poussieres et risquerait de fake gonfler les bois. 
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SURFACES METALLIGUES EXTERNES 

Le bronzage et la trempe ne constituent pas une 
protection centre la corrosion. II faut premunir 
I'arme de f'humidite et de la transpiration souvent 
aetde des mains. Four ce fat re, passez un chiffon 
huile sur toutes les surfaces metalliques 
externes de I'arme en veillant a effacer les traces 
de doigts. Le bon sens commande evidemment 
d'huiler legerement la carabine chaque fois qu'el- 
le a ete soumise a des conditions atmosphe- 
riques ou des manipulations defavorables. 

MECAN1SMES 

N'essay ez pas d 1 accede r vous-me me aux meca- 
nismes de percussion ou dejection. Chaque 
an nee en fin de saison, confiez votre carabine 
Express a un armurier competent pour qu'SI la 
controle, renouvelle sa lubrication et verifie son 
r6glage. 

BOtS 

De temps en temps, un peu de Legia Spray, 
d'huile de lin non siccative ou de bonne etre pour 
meubles nourriront les bois et conserve rent leur 
belle apparence. Appliquez le produit parcimo- 
nieusement avec un chiffon non pelucheux. 

RANGEMENT 

Par principe, rangez vos armes et vos munitions 
dans des endroits separes et hors de portee des 
enfants. 

Placez votre carabine dans un endroit sec et 
moderement aere, loin des sources de forte cha- 
leur, afin que les bois perdent progressive men* 


I'humidite £ventuel!e, sans se deformer ou se 
fendiller. 

L'arme ne sera rangee dans son etui, que si ils 
sont tous deux exempts d'humidite. 

Les ressorts sont prevus pour res ter sous ten¬ 
sion sans qu'ils ne perdent de leur puissance, 
meme pour une periode prolongee; il n est done 
pas necessaire de desarmer les chiens de per¬ 
cussion et d ejection, 

Les munitions quant h elles se conserved idea- 
lement a une temperature de 21 °C et dans une 
atmosphere pas trop sbche (60 % d'humidite), 

GARANTIE 

Votre carabine Express HERSTAL est garantie 
dans les fermes et sous les reserves indiquees 
dans le certificat de garantie livre avec I'armes, 
Toute arme qui nous est renvoyee et pour laquel- 
le ia reparation est demandee an garantie doit 
etre accompagnee du volet '’client" rempli par 
I'armurier. 
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PIECES CONSTITUTIVES 


Pour toute commando do pieces de rechange, 
veuillez mentionner le numero de serie, le 
calibre, le modele et le type de la carabine. 

*: non livrable en rechange 

1 Canon * 

2 Guidon 

3 Embase de guidon 

4 Vis de fixation 
4A Vis ant£rieure 
4B Vis intermediate 
4C Vis posterieure 

5 Embase de hausse 

6 Hausse 

6A Pivot de lunette 

7 Ejecteur de gauche 

8 Ejecteur de droite 

9 Coulisseau de gauche 

10 Coulisseau de droite 

11-12 GoupEiles d’arret du coulisseau 

13 Toe de commande du levier d ‘armement 

14 GoupilEe du toe 

15 Longuesse 

16 Levier du verrou de lenguesse 

17 Axe du levier du verrou de longuesse 

18 Verrou de longuesse 

19 Ressort du verrou de longuesse 

20 Gouprlle darret du verrou de longuesse 

21 Chien dejection gauche 

22 Chien d ejection droit 

23 Axe des chiens d ejection 
24-25 Ressorts de chien dejection 

26-27 Tetes de ressort des chiens d ejection 
28-29 Gachettes d 1 ejection 


30 Ressorts des gachettes dejection (2x) 
32 Axes des gachettes dejection (2x) 

34 Ciame de fixation du garde-main 

35 Vis de ciame 

36 Taquet de retenue de longuesse 

37 Vis de fixation du taquet 

38 Garde-main 

39 Bascule* 

40 Axe de chamiere 

41 Entretoise de bascuEe 

42 Vis d'entretoise de bascule (2x) 

43 Vis d'event (2x) 

44 Tringle de commande de gachette 
d ejection gauche 

45 Tringle de commande de gachette 
d s ejection droite 

46 Levier d'armement des chiens de 
percussion 

47 Axe du levier d’armement 

48 Chien de percussion gauche 

49 Chien de percussion droit 

50 Axe des chiens de percussion 
51-52 Ressorts des chiens de percussion 
53-54 Guides-resscrts de chien de percussion 

55 Percuteur superieur 

56 Percuteur inferieur 

57 Ressort du percuteur inferieur 

58-59 Goupiife d’arret des percuteurs 

60 Verrou du canon 

61 Cle de fermeture 

62 Pied de cIG 

63 Vis-axe du pied de cie 

64 Ressort de cle 

65 Tete du ressort de cle 


66 Vis de tete du ressort de de 

67 Gachette de percussion gauche 

68 Gachette de percussion droite 
69-70 Ressorts des gachettes de percussion 

71 Axe des gachettes de percussion 

72 Poussoir de surete 

74 Ressort du poussoir de sGrete 
76 Taquet du pousssoir de surete 

79 Detente 

30 Axe de detente 

31 Ressort de detente 

82 Pied de tringle 

83 Axe de tringle 

84 Goupille d'appui de tringle 

85 Ressort de tringle 

86 Tringle de commande des gachettes de 
percussion 

89 Masse 

91 Ressort du poussoir de masse 

92 Poussoir de masse 

93 Vis ant^rieure du pontet 

94 Vis posterieure du pontet 

95 Pontet 

96 Inserts pour vis de pontet (2x) 

97 Vis d'arret pour vis de pontet (2x) 

98 Crosse 

99 Plaque de couche 

100 Vis de plaque de couche (2x) 

102 Vis d’assembiage de la crosse 

103 Rondelfe Grower pour vis d’assembiage 

104 Rondelle pour vis d'assembiage 


a 
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DE EXPRESS BUKS 
"HERSTAL 11 

TECHNISCHE SPECIFIKATIES 

LOPEN Kaliber 

8X57JRS 9,3x74R 

De BROWNING Express buks "HERSTAL* die U 
zich zo juist heeft aangeschaft, is een uilstekend 
wapen voor het houden van drijfjacftten op groot 
wild; deze buks is zorgvuldig door onze meester- 

Lengte 

600 mm 

Aantal trekken 

4 

Draad (rechts) 

360 mm 

Band vastschroeven met gemtegreerde montage van een richtkijker 

wapenmakers uit Herstal gefabriceerd. 

Korrel 

dwars met verguEde korrel 

Dank zij dit opmerkeljk uitgebalanceerde en bui- 

KOLF Type 

Pi stool 

tengewoon good hanteerbare wapen dat makke- 

Lengte 

370 mm 

lijk geschouderd wordt en een perfekte val heeft, 

Helling aan de neus 

40 mm 

kunt u onmiddeltijk schieten. Geen enkel ander 
wapen verdient zo goed zijn kwalificatie: 
EXPRESS. 

De lopen zijn met DELCOUR buizen samenge- 
bouwd, uitgevoerd in hetzelfde staat als dat voor 
de grote produkties voor militarre doeleinden van 
FN gebruikt wordt, zoals de FAL en de GP. 

Na op 3770 bar voor de 8x57 JRS en op 3900 
bar voor de 9,3x74 R te zijn getest, worden de 
precisie en de convergence van het wapen die 

Helling aan de hiel 

62 mm 

Avantage 

4 mm 

Kolfpiaat 

WEGU 13 mm met inzetstuk 

HANDBESGHERMER Type 

Tulpvormig 

TOTAAL GEW1CHT 

3,400 kg 

LENGTE 

1045 mm 

AFWERKINGEN lopen 

gebronsd 

bascule 

gehard grijze tint 

hout 

gepolijst-geotied 

aan strenge criteria beantwoorden, tevens door 

quadrillering 

draad 1 mm 

de Proefbank te Luik gegarandeerd. 

Uw HERSTAL biedt bovendien alls kenmerken 
die eigen aan de BROWNING wapens zijn zoals 

Deze technische specificaties worden bij wijze van aanduiding gegeven. Wij behouden ons het recht voor 
deze opieder ogenbfik, zonder voorafgaande kennisgeving r te wijzigen. 

verzorgde afwerkingen, een grote veiligheid bi] 
het gebmik en een betrouwbaarheid en een ste- 
vigheid die tegen de land des lijds bestand zijn. 
Maar in de allereerste plaats is dit wapen 
bestemd voor de oordeelkundtge jager die u 
bent. Om u het maximum aan diensten te bie- 
den, vraagt het volgens de voorwaarden gebruikt 
te worden waarvoor het werd ontworpen en onb 
wikkeld. 

Deze technische handleiding waarvan wij u aan- 
beveien haar voor alEes aandachtig te (ezen, 
slreeft ernaar u kennis te doen maken met uw 
nieuwe wapen en u allerfei intichtingen te vers- 
trekken met betrekking tot de eenvoudige rnaar 
ontnisbare onderhoudsoperaties waarmee u ten 
voile van uw buks tijdens talrijke jaren zult kun- 
nen genieten. 
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NUMMERING EN 
IDENTIFIKATIEMERKEN 

Het serienummer staat onder de sluitsleulel en 
op de linkerkant van het blok Toophaken" inge- 
slagen. 

Het kaliber staat op de rechterkant van de iopen 
aangegeven, 

De testmerken staan op de Iopen en in de 
bodem van de bascule. 

TREKKERMECHANISME 

Het trekkermechanisme van uw Express buks Is 
van het type met traagheid: de energie van de 
door het afvuren van het eerste schot veroor- 
zaakte terugstooh maakt het tweede schot 
onmiddellijk beschikbaar. Het mechanisme wordt 
door edn enkeie trekker gestuurd. Met de veilig- 
heidsnok op de top van de basculestaart kan het 
wapen op veilig worden gezet en kan de onder- 
ste of bovenste loop voor het afvuren van het 
eerste schot gekozen worden. 

COMBINATIE VEILIGHEID - KEUZE VAN 
DE LOPEN 

De buks staat op veilig wanneer de veiligheids- 
nok in de aehterste stand (naar de kolf toe) staat 
waarbij een "S" op de basculestaart tevoorschijn 
komt {Fig. 1), De veiligheid werkt doordat de 
stuurstang van de tongen die met de trekker ver- 
bonden is, van de tongen wordt ontkoppeld. 

De stand van de nok links waarbij een "O" of 
rechts waarbij een 11 U" tevoorschijn komt r be'in- 
vtoedt met het op veilig zetten, Dit geeft sEechts 
aan dat door deze nok naar voren te drukken, de 


bovenste loop (Over) (Fig.2) of de onderste loop 
(Under) (Fig. 3) wordt gekozen voor het afvuren 
van het eerste schot. 

Om een zo goed mogeiijke standbepaling na het 
afvuren van het eerste schot te hoyden, raden 
wij u aan eerst de onderste Eoop te gebruiken 
(nok naar rechts, Fig, 3), 

Het wapen steeds op veilig houden, behalve 
wanneer u gaaf schieten. 

AUTOMATISCHE EJECTOREN 

De haanejectoren van uw Express buks zijn vol- 
automalisch; de ontstoken huls of hufzen worden 
aan het eind van zijn opening uit het wapen 
geworpen terwijl de scherpe patroon of patron en 
alleen worden uitgetrokken om hun verwijdering 
makkelijker te maker. 

SLUITSLEUTEL 

De stuitsleutei werkt in op de grendeE die zeer 
nauwkeurig op de loophaken is afgesteld. Er is 
een vergrende tings re serve voorzien die een per- 
fekte vergrendeling van de Iopen gedurende tat- 
rijke jaren verzekerl. 

U moet dus niet verbaasd staan te kijken wan¬ 
neer de sluitsieutei niet in de as van de Iopen ligt. 
Het heeft dus geen enkele zin met de duim de 
vergrendeling van het wapen te beklemtonen, 

U kunt dus beter de sluitsieutei uit zichzelf naar 
zijn plaats laten terugkomen, Bovendien is de 
sleutel voorzien van een ontgassingsschroef 
waarmee de druk kan worden afgevoerd wan¬ 
neer een siaghoedje is geperforeerd. 

De hoek die de sluitsieutei met de Iopen maakt, 


is normaal en geeft aan dat er een vergrende' 

lingsreserve is. 

SAMENBOUW 

a. Het is volstrekt noodzakelijk alle metaler 
oppervlakken van het wapen te ontdoen var 
de anti-roestprodukten die in de fabriek zijr 
aangebracht 

De kern van de Iopen en de binnenkant van de 
bascule moeten met specials zorg worder 
gereinigd. 

De Legia Spray zal u deze operatie makkelij¬ 
ker maken. 

b. Alvorens de buks samen te bouwen, moet u 
nagaan of de kamers ieeg zijn. 

Na een zorgvuldig reinigen van de buitensle 
metalen delen, brengt u een of twee druppel- 
tjes olie op de voorste en zijvlakken van de 
scharnierhaak aan aismede op de zijvfakken 
van de grote haak aan en 3 druppels op het 
voorhout (Fig. 4). Een teveei aan otie is niet 
alleen overbodig maar kan ook nadelig zijn. 
De voorhouthefbocm ontgrendelen en de 
handbeschermer naar voren laten Iopen 
(Fig. 5), 

c. Om de Iopen in de bascule te plaafsen, met 
uw rechterhand de kolf bij het handvat vast- 
grijpen en de kolf onder uw rechterarm klem- 
men. Met uw rechterduim opent u de slurtsieu- 
tei. Met uw linkerhand, grijpt u de Iopen vast 
en voert u de scharnier van de kleine ioophaak 
in de as van de bascule in (Fig. 6). 

d. Terwijl u het scharnier tegen zijn as houdt om 
de uitlijning. bascule4open in stand te houden, 


to 
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laat u de lopen zwenken om het geweer te 
sluiten (Fig.7); de sEuEtsleutel loslaten, 
e. De handbeschermer near achter terugtrekken 
zodat het voorhout in aanraking met de bas¬ 
cule komt waarbij u erop meet letten dat de 
stuurpen goed in de met het oog hierop voor- 
ziene groef valt (Fig 8). De voorhouthefboom 
vergrendeien waarbtj u meet nagaan of zijn 
vergrendeling volledig is, De grendel moet 
enkele millimeters naar voren [open door een 
stevige drukbeweging met de duim in de 
geribde zone (Fig.9). 

Opgelet! 

Tijdens het samenbouwen, moet u voorzichtig 
met de buks omgaan, zonder deze te forceren. 
Indian de [open niet goed in de bascule zijn inge- 
voegd of indien de uitlijning onjuist is, kan door 
het forceren een beschadiging van de draag- 
vlakken en de regel ingen veroorzaakt worden. 

REGELiNG VAM DE LOPEN 

De Browning Express buks HERSTAL is voor- 
zien van een regelblokje dat tussen de mondin- 
gen van de lopen afgesteld en met tin vastgesol- 
deerd is. De verplaatsing van dit btokje wijzigt de 
convergent^ van de lopen. 

De regeting is een uiterst nauwkeurige operatie 
en is aan elk wapen aangepast volgens zijn aan 
het sehieten eigen gedrag. Deze regeling wordt 
door vakmensen uitgevoerd onder omslandighe- 
den welke zeer dicht die benaderen welke men 
bij de jacht ontmoet en volgens uitzonderlijk 
strenge normen. Behoudens tegenbeding van 


uw kant bij de bestelling r werd uw buks geregeld 
op 80 m. 

RICHTKIJKER 

De buks HERSTAL werd zodanig ontworpen en 
ontwikkeld dat de montage van een rtchtkijker 
voor de drijfjacht een eenvoudtge handeling is 
geworden. Daar door het monteren van een 
ricbtkijker het zwaartepunt van het wapen wordt 
gewijzigd, moet de convergentie van de lopen 
opnieuw worden geregefd, 

LADEN EN SCH1ETEN 

Aivorens de eerste patroon van de dag af te 
sehieten, moet de kern van de Eopen volkomen 
droog zijn. Een stuk flanel door de lopen halen 
aivorens op jacht te gaan. 

Voor het laden van de buks, deze op veilig zet- 
ten en een patroon in elke kamer doen. Daar de 
eerste patroon b[j voorkeur door de onderste 
loop moet worden afgevuurd, moet de veilig- 
heidsnok zich rechts bevinden ("U" is ztchtbaar). 
Slechts in het - zeer zelden voorkomend - geval 
van een eventuee! ketsen van het eerste schot, 
moet de nok naar achter worden gedrukt en ver- 
volgens naar voren om het eerste schot te kun- 
nen afvuren. 

UITEENNEMEN 

a. Na gekontroleerd te hebben dat er geen enke- 
Ee patroon meer in de kamers is achtergeble- 
ven, de buks weer sluiten. De handbescher¬ 
mer naar voren toe vrijzetten na eerst de 
voorhoutgrendei te hebben ontgrendeid. U 


moet nagaan of de stuurpen zijn lager heeft 
veriaten. 

b. TerwijE u de kolf onder uw arm vastgekEemd 
houdL het wapen openen en voorzichtig de 
lopen van de bascule losmaken. Verder voert 
de stuurpen weer in de kleine haak van de 
loop in en vergrendelt u het voorhout om een 
beschadiging van de handbeschermer te ver- 
mijden. 

c. De sJuitsteutel kan eventueel weer worden 
losgeiaten door de spanhefboom die zich in de 
uitsparing van de bascule bevindt naar bene- 
den te doen, 

tndien nodig f kan het voorhout van de lopen 
worden losgemaakt door de nokschroef los te 
schroeven en deze schroef te verwijderen, U 
kunt ermee volstaan voorzichtig de handbe¬ 
schermer naar voren te laten gljjden en het 
voorhout van de lopen te verwijderen. 

Niet verder gaan met het uiteennemen van uw 
buks 1 

U moet zich beperken tot de verwijdering van de 
lopen en, eventueel, van het voorhout; dit is vol- 
doende voor een normaal onderhoud. Elke ver- 
dere demontage moet aan een deskundig 
wapen handeiaar worden toevertrouwd. 

ONDERHOUD 

Met het oog op het onderhoud van uw geweer, 
kunnen jij niet voldoende aanbevelen slechts 
een goede, dunne wapenolie te gebruiken. 
Sommige oliesoorten met driedubbele working 
reinigen, smeren en beschermen zoals Legia 
Spray en enkele andere goede merken. 
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Slicone, lanoline vetten en olien voor machines, 
enz., mogen votstrekt niet worden gebruikt. 

Loop 

Legia Spray in de loop zelf verstuiven en hei pro- 
dukt enkele minuten tang laten inwerken. Door 
de kamer een stok, voorzien van een wisser en 
vervolgens een stuk flane! door de loop halen. 
Ter hoogle van de aansluiling tussen kamer en 
loop evenlueel extra zorg besteden, Wanneer de 
kern goed schoon is, een flanellen doek dat licht- 
jes met olie is doordrenkt, nogmaals door de 
loop haJen orn de binnenkant tot de volgende 
jachtpartij te beschermen. 

Buttenvlakken 

Net produkt op de buitendelen van het wapen 
verstuiven en het teveef ervan met een zachte 
en droge doek afgeven. 

VrijfvJakken 

Deze moeten steeds volkomen rein zijn en met 
een dun laagje ofie bedekt, 

Af en toe een druppet olie op ledere kant van de 
kamervlakken van de lopen en op de scharnier- 
a$ van de bascule aanbrengen. Niet teveel olie 
In de bascule doen dear anders het risiko wordt 
gelopen dat het hout sponsachtig wordt 

Hout 

Het hout heeft de neiging het vocht uit de lucht 
op de slorpen, speciaal bij regenachtig ween Om 
schadelijke vervormingen van het hout te voor- 
komen, dienl het buk op een droge en verluchte 
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pfaats te worden opgeborgd. ver verwtjderd van 
sterke warmlebronnen. Het hout zal dan geleide- 
lijk aan het opgenomen vocht verliezen zonder te 
gaan vervormen of scheuren. 

Met een beetje Legia Spray of een goede meu- 
belwas van tijd tol tijd wordt het hout gevoed ter- 
wijl zijn mooie aspekt gehandhaafd bijft. 

OPBERGEN 

Als principe moet U aanhouden uw wapens en 
munities afzonderlijk op te bergen, buiten het 
bereik van kinderen. 

Plaats uw buks op een droge en enigszins ver¬ 
luchte ptaats ver van sterke wamntebronnen, 
zodat het hout het vocht verliest dat het even- 
tueel opgenomen heeft, zonder te vervormen ot 
te barstea 

Het wapen mag slechts in een foedraal opgebor- 
gen worden wanneer beide volkomen vochtvrij 
zijn. De veren zijn voorzien om onder spanning 
te kunnen bJijven, zonder dat ze hun kracht ver¬ 
liezen, zelfs tijdens een periode van langere duur: 
het is dus niet nodig de ontstekings- en ejecto- 
rhanen te ontspannen, 

Munities worden Ideaai opgeborgen op een tem- 
peratuur van 21 °C en In een niet at te droge 
omgeving (ca 60 % vochtigheidsgraad). 


waarvoor een herstet gevraagd wordt krachtens 
de waarborg, moet vergezeld gaan van het door 
de wapenhandelaar ingevuld «k!ant» blad. 


WAARBORG 

Uw Express buks wordt gewaarborgd luidens de 
voorwaarden en onder de voorbehouden zoaJs 
deze in de bij het wapen geieverde waarborg- 
verklaring vermefd staan. 
leder wapen dat on$ teruggezonden wordt en 
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ONDERDELEN 

Voor iedere bestelling van wisselstukken, 
gelieve serienu mmer, kaliber, model en type 
buks te vermelden, 

*: word! nlet als wissetstuk geleverd 

1 Loop * 

2 Korrel 

3 Voetplaatje korrel 

4 Schroef bevestiging 
4A Voorste schroef 

4B Schroef 
4C Achterste schroef 

5 Voetplaatje vizier 

6 Vizier 

6 A Zwenk montage 

7 Li nke rejector 

8 Rechte rejector 

9 Unkerschuifje 
10 Rechterschuifje 
11-12 Stopstift schuifjes 

13 Stuurpen van de spanhefboom 

14 Stiff van de pen 

15 Voorhout 

16 Hefboom van de voorhoutgrendel 

17 As van de hefboom van de 
voorhoutgrendel 

18 Voorhoutgrendel 

19 Veer van de voorhoutgrendel 

20 Stopstift van de voorhoutgrendel 

21 Li n ke re j ecto rh aan 

22 Rechterejectorhaan 

23 As van de ejectorhanen 
24-25 Veer ejectorhaan 
26-27 Haanveergeleider 


28-29 Ejectorhaanblokje 
30 Veer ejectorhaanblokje (2x) 

32 As ejectorhaanblokje (2x) 

34 Bevestigingsklamp voorhout 

35 Klampschroef 

36 Keerklink voorhout 

37 Bevestigingsschroef klink 

33 Voorhout 

39 Ba scute* 

40 Scharnieras 

41 Dwarsstuk bascule 

42 Schroef dwarsstuk bascule (2x) 

43 Spleetschroef (2x) 

44 Stuurstang linkerejectorhaanbtokje 

45 Stuurstang rechterejectorhaanblokje 

46 Spanhefboom ontstekingshanen 

47 As van de spanhefboom 

48 Linkerhaan 

49 Rechterhaan 

50 Haanas 
51-52 Haanveer 
53-54 Veergeleider haan 

55 Bovenste slagpen 

56 Onderste slagpen 

57 Slagpenveer 

58-59 Stopstift van de slagpennen 

60 Loopgrendel 

61 Sluitsleutel 

62 Sleutelvoet 

63 Schroef-as van de sleutelvoet 

64 Sleutelveer 

65 Sleutelveerkop 

66 Schroef sleutelveerkop 

67 linkerhaanblokje 


63 

69-70 

71 

72 
74 
76 
79 
30 
81 
82 

83 

84 

85 
36 
89 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 
102 

103 

104 


Rechte rhaanblokje 

Haanblokjeveer 

As van de haanblokjes 

Veifigheidsnok 

Veer veiligheidsnok 

Klink veifigheidsnok 

Trekker 

Trekkeras 

Trekkerveer 

Voet stelblokje 

As stelblokje 

Pennetje stelblokje 

Veer stelblokje 

Stelblokje haanblokjes 

Gewicht 

Veer nok gewicht 
Gewichtnok 

Voorste schroef trekkerbeugel 
Achterste schroef trekkerbeugel 
Trekkerbeugel 

fnzetstuk voor trekkerbeugelschroef (2x) 
Blokkeerschroef voor 
trekkerbeugelschroef (2x) 

Kolf 

Koffplaat 

Schroef kolfplaat (2x) 

Same n bo uwschroef 

Grower ring voor samenbouwschroef 

Onderlegplaatje voor samenbouwschroef 
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THE BROWNING EXPRESS 
HERSTAL RIFLE 

The Browning EXPRESS HERSTAL Rifle which 
you have just bought is an excellent gun for 
Battue shooting of big game and manufactured 
with care by our master gunsmiths located in 
Herstal, 

In addition to its specific qualities as a Battue 
rifle, where balance, instinctive shouldering and 
perfect swinging down, are specially noteworthy 
and allows you to be immediately ready for 
shooting. No other rifle deserves better the qual¬ 
ifying word: EXPRESS. The barrels are mounted 
with tubes provided by DELCOUR and are man¬ 
ufactured from the same steel as that used for 
the large military productions in F.i\L such as 
LAR rifle and HP pistol. After having been tested 
at 3 f 770 bars for 8x57 JRS type and 3,9G0 bars 
for the 9.3X74R type, the accuracy and conver¬ 
gence of the rifle meet severe requirements and 
are also guaranteed by the Testing Bench in 
Liege. Your Express Herstal rifle has also at] the 
characteristics which distinguish Browning guns: 
polished finishing, great user safety, reliability 
and strength for life-long service. This highly spe¬ 
cialised rifle is primahiy intended for the experi¬ 
enced hunter. To give its best, it needs to be 
used under the conditions for which it was 
designed. 


Deutsch 

19-23 

Italiano 

24 - 28 

Espahol 

29-33 


TECHNICAL DATA 

BARRELS 

Calibre 


8 X 57JRS 9.3 x 74R 


Length 


600 mm 


Rifling grooves 


4 


Pitch and twist 


360 mm (right-hand) 


Rib 

to be screwed - with integrated telescopic sight assembly 


Foresight 


transversal - gold bead 

STOCK 

Type 


Pistol grip 


Length 


370 mm 


Drop at comb 


40 mm 


Drop at heel 


62 mm 


Cast-off 


4 mm 


Butt plate 


WEGU 13 mm with insert 

FORE-END 

Type 


slim, lipped 

TOTAL WEIGHT 



3.400 kg 

LENGTH 



1,045 mm 

FINISHING 

Barrels 


blued 


Action frame 


hardened/greyed 


Wood 


oil-polished 


Chequering (pitch) 


1 mm 

The presen technical specifications are given for indication purposes only. We reserve the right to make 
amendments at any time without prior notice. 


The present leaflet, which we advise to read 
before handling or firing your rifle, has a twofold 
purpose: to allow you to get to know your new 
rifle and to teach you the simple but necessary 
maintenance operations which will enable you to 
enjoy shooting with this rifle for a very long peri¬ 
od of time. 
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IDENTIFICATION MARKS 

Serial number: under the lop lever and on the left 
side of the barrels hooks. 

Calibre: on the right side of the barrels. 

Proof marks: on the barrels and at the bottom of 
the action frame. 

TRIGGER MECHANISM 

The trigger mechanism on your Express rifle is of 
the inertia type: it is the recoil energy from the fir¬ 
ing of the first shot which makes the second 
immediately available. The mechanism is con¬ 
trolled by a single trigger. The safety catch on the 
top of the action frame tang enables you to set 
the rifle to safe and to select the upper or lower 
barrel for your first shot. 

COMBINED SAFETY AND BARREL 
SELECTOR 

The rifle is on safe when the catch has been 
moved to the rear (= towards the stock when the 
letter "3" appears on the action frame fang 
(Fig.l), The safety acts by disconnecting the 
sear control rods connected to the trigger. The 
positioning of the safety catch to the left or right 
so that the letters "0" or “U" appear respectively, 
will have no effect on setting the rifle to safe. 
These letters simply indicate that, when pushing 
the catch forward! the upper barrel (Over) (Fig.2) 
or lower barrel (Under) (Fig.3) will be selected to 
fire the first shot. In order to keep the best aim¬ 
ing after firing the first shot, it is recommended to 
select the lower barrel first (safety catch to the 
right, Fig.3). 


Always keep the rifle on safe, except when about 
to fire. 

AUTOMATIC EJECTORS 

The hammer ejectors of your Express rifle are 
completely automatic: the spent case or cases 
will be ejected from the gun when this is opened, 
whilst an unfired cartridge will simply be extract¬ 
ed to facilitate its removal. 

TOP LEVER 

The top lever acts on the locking bolt which is ad¬ 
justed to the barrel hooks. A locking reserve is 
built into the bolt, so that perfect barrel locking 
can be achieved over a long period of time. Do 
not be surprised if the top lever is not aligned 
with the barrels. For this reason, it is not neces¬ 
sary to confirm the locking of the gun with your 
thumb; allow the top lever to return of its own 
accord. Moreover, the top lever is provided with 
a degassing screw that permit to evacuate in 
case of perforation of the percussion cap. The 
angle made by the top lever with respect to the 
barrels axis is normal and indicates that there is 
some locking resen/e still available. 

ASSEMBLY 

a. It is absolutely essential to remove all the rifle 
metal surfaces of the anti-corrosion product 
applied in the factory. Give particular care to 
the cleaning of the barrel bores and the inside 
of the action frame. 

Legia Spray will ease this operation. 

b. Before assembling the rifle, check that the 


chambers are empty. 

After having cleaned thoroughly the external 
metallic parts, apply one or two drops of oil on 
the front lateral sides of the hinge hook, the 
lateral sides of the big hook and also apply 
three drops on the fore-end iron {Fig.4). Any 
excess of oil will not only be unnecessary but 
also be unsuitable. Unlock the fore-end iron 
and push the fore-end to the front (Fig.5). 

a To fit the barrels into the action frame, seize 
the stock grip in the right hand and hold it 
under your right arm. Open the top lever with 
the right thumb. Using your left hand, grasp 
the barrels and fit the barrel hinge block home 
into the action frame hinge pin (Fig.6). 

d. Holding the hinge block hard against the hinge 
pin so as to maintain proper alignment, rotate 
the barrels to close the rifle (Fig.7) and release 
the top lever, 

e. Withdraw fore-end in order that the fore-end 
iron enters in contact with the action frame. 
Make sure that the dog catch is back up flat 
into its recess (Fig.8). Close the fore-end iron 
locking lever, not omitting to ensure its com¬ 
plete closure by pressing the knurled part of 
the lever with your thumb: the locking lever 
should then move forward a few millimetres 
(Fig 9). 

Warning! 

During assembly, handle the rifle gently without 
forcing at any time. If the barrels are not proper¬ 
ly engaged Into the action frame or if alignment is 
incorrect, forcing will only damage the bearing 
surfaces and spoil the adjustments. 
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BARREL ADJUSTMENT 

The Browning EXPRESS HERSTAL rifle is fitted 
with an adjustment wedge between the barrel 
muzzles; this is adjusted and soft-soldered in 
positron. Wedge movement wilf alter the conver¬ 
gence of the barrels. Adjustment is a tricky oper¬ 
ation to each individual rifle according to its 
behaviour when fired, tt is carried out by profes¬ 
sionals under conditions very dose to those 
encountered when hunting and according to very 
strict standards. Unless otherwise specified 
when you ordered the rifle the two barrels are 
zeroed to 80 m. 

TELESCOPIC SIGHT 

The Express Herstal rifle is designed to facilitate 
the mounting of the telescopic sight for Battue 
shooting. As the scope wiit alter the rifle cast, fur¬ 
ther adjustment of the convergence of the barrels 
wili be necessary. 

LOADING AND FIRING 

Before firing the first cartridge of the day ; the bar¬ 
rel bores should be perfectly dry. Pull a flan¬ 
nelette through the barrels before going out for 
shooting. To load the rifle, set it to safe and insert 
a cartridge into each chamber. Because the first 
round must always be fired from the lower barrel, 
the safety catch should be pushed to the right (so 
that the "IT appears). 

It will only be in the - very rare - case of a first 
shot misfiring that it wilt be necessary to pull the 
safety catch back and then forwards again to be 
able to fire the second round. 
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STRIPPING 

a. After you have made sure that no cartridge re¬ 
mains in the chambers, close the rifle. Unlock 
the fore-end locking lever and move the fore- 
end forwards. Make sure the dog catch is out 
of its recess. 

b. Holding the stock firmly under your arm, open 
the rifle and carefully disengage the barrels 
from the action frame. On the other hand, rein¬ 
stall the dog catch into the barrel hook and 
lock the fore-end iron to avoid damaging the 
fore-end. 

c. The top lever can possibly be released by low¬ 
ering the cocking lever located in the recess of 
the action frame. 

If necessary, the fore-end iron can be separated 
from the two barrels by unscrewing the fore-end 
retaining plate screw and removing this plate. 
Next, slide the fore-end carefully forwards and 
withdraw the fore-end iron from the barrels. 

Do not strip your rifle any further! 

Limit your stripping operations to the removal of 
the barrels and possibly of the fore-end. This is 
quite enough for normal maintenance. 

Any further stripping must be performed by a 
qualified gunsmith. 

SERVICING 

For looking after your gun, we cannot lay enough 
stress on the importance of using only a good, 
fine gun oil. Some triple action oils will clean, 
lubricate and protect the gun; Legia Spray is 
such oil amongst a few other good makes. 


Silicone, lanoline, machine greases and oils, 
etc., should be avoided. 

Barrel 

Spray some Legia Spray in the barrel bores and 
allow the product to act for some minutes. From 
the chamber, push a cleaning rod with a brush 
through the barrels, followed by a flannelette. It 
may be necessary to clean a second time around 
the chamber to barrel joint area, When the bore 
is completely clean, push a flannelette through it 
which has been fightly oiled. This will protect the 
bore until the next time you use your gun. 

External surfaces 

Spray the product over the external parts of the 
gun and wipe off excess oil with a soil, dry cloth. 

Friction surfaces 

These must always be perfectly clean an coated 
with a light film of oil. 

From time to time, a drop of oil should be applied 
to each side of the barrels’ breech faces and on 
the action frame's hinge pin. Do no apply too 
much oil on the action frame so as to avoid mak¬ 
ing the wood spongy. 

Wood 

The wood has tendancy to absorb moisture, par¬ 
ticularly in wet weather. In order to avoid harmful 
distorsion, the gun should be stored in a clean 
and ventilated place, far from any sources of 
strong heat. In this way, the wood will progres¬ 
sively lose the moisture it has absorbed without 
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distorsion or cracks. A little Legia Spray or good 
furniture cream applied from time to time will 
feed the wood and allow if to retain its handsome 
appearance, 

STORAGE 

Get into the habit of storing your rifle and its 
ammunition in different places, both of which 
should be out of reach cf children. 

Your rifle should be kept in a dry and moderately 
airy place, away from any strong source of heat 
so that the wood will loose any moisture absor¬ 
bed without distorsion or cracking. The rifle 
should no be put in its case before both gun and 
case are thoroughly dry. 

The springs are designed to remain compressed, 
even for tong periods of time, without loosing 
their force. There is therefore no need to uncock 
the percussion and ejection hammers. 

So far as the ammunition is concerned, ideal sto¬ 
rage conditions consist of a temperature of 21 °C 
and not too dry an atmosphere (60% humidity). 

GUARANTEE 

Your Express rifle is guaranteed according to the 
terms and conditions indicated in the Guarantee 
Certificate provided with the gun. 

Any gun which is returned to us for repair under 
guarantee must be accompanied by the «custo¬ 
mer^ stub card filled in by the retailing gunsmith. 



Browning 
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COMPONENT PARTS 

When ordering replacement parts, please give 
the model and type of the rifle, its serial number 
and calibre. 

*; Not available as a replacement part. 


1 

Barret 

2 

Fore sight 

3 

Foresight flange 

4 

Attachment screw 

4A 

Front screw 

4B 

intermediate screw 

4C 

Rear screw 

5 

Backsight flange 

6 

Backsight 

6A 

Scope pivot 

7 

Left ejector 

8 

Right ejector 

9 

Left slide 

10 

Right slide 

11-12 

Slide stop pins (2x) 

13 

Cocking fever push rod 

14 

Push rod pin 

15 

Fore-end iron 

16 

Fore-end bolt [ever 

17 

Fore-end bolt lever pin 

18 

Fore-end bolt 

19 

Fore-end bolt spring 

20 

Fore-end boft stop pin 

21 

Left ejector hammer 

22 

Right ejector hammer 

23 

Ejector hammer pin 1 

24-25 

Ejector hammer Springs 

26-27 

Ejector hammer spring stubs 

28-29 

Ejector sears 

18 



30 

Ejector sear springs (2x) 

32 

Ejector sear pins (2x) 

34 

Fore-end wood retaining clamp 

35 

Retaining damp screw 

36 

Fore-end iron retaining plate 

37 

Retaining plate screw 

38 

Fore-end wood 

39 

Action frame 4 

40 

Hinge pin 

41 

Action frame spacer 

42 

Action frame spacer screws (2x) 

43 

Vent screws (2x) 

44 

Left ejection sear push rod 

45 

Right ejection sear push rod 

46 

Percussion hammer cocking lever 

47 

Cocking lever pin 

48 

Left percussion hammer 

49 

Right percussion hammer 

50 

Percussion hammer pin 

51-52 

Percussion hammer springs 

53-54 

Percussion hammer spring guides 

55 

Upper firing pin 

56 

Lower firing pin 

57 

Firing pin spring 

58-59 

Firing pin stop pins 

60 

Barrel boft 

61 

Top lever 

62 

Top lever base plate 

63 

Base plate pivot screw 

64 

Top lever spring 

65 

Top lever spring stub 

66 

Top lever spring stub screw 

67 

Left percussion sear 

68 

Right percussion sear 


69-70 Percussion sear spring 

71 Percussion sear pin 

72 Safety catch thumb piece 

74 Safety catch thumb piece spring 

76 Safety catch thumb piece plate 

79 Trigger 

80 Trigger pin 

81 Trigger spring 

82 Connecting rod stub 

33 Connecting rod pin 

84 Connecting rod support pin 

05 Connecting rod spring 

86 Percussion sear connecting rod 
89 Tumbler 

91 Tumbler push rod spring 

92 Tumbler push rod 

93 Front trigger guard screw 

94 Rear trigger guard screw 

95 Trigger guard 

96 Trigger guard screw bushing (2x) 

97 Trigger guard screw locking screw (2x) 

98 Stock 

99 Butt plate 

100 Butt plate screw (2x) 

102 Assembly screw 

103 Assembly.screw lock-washer 

104 Assembly screw washer 



Francais Nederlands English 

4-8 9-13 14-18 


DIE BOCKDOPPEL BUCHSE 
EXPRESS"HERSTAL" 

Diese Bockdoppelbuchse Express BROWNING 
"HERSTAL" ist eirte Waffe, die von unseren 
Herstaler Buchsenmachermeistern mit vie! 
Sorgfalt hergestellt wurde und sich ausgezeich- 
net fur die Treibjagd von GroGwild eignet. 

Es ist eine bemerkenswert gut ausgeglichene 
und auBerst handliche Waffe, die einen beque- 
men Anschlag hat, so daB der Schulze sofort 
schuBbereit ist. Keine andere Waffe verdient wie 
diese die Bezeichnung EXPRESS. 

Die Laufe srnd mit DELCOUR-Rohren montieri 
die aus demselben Stahl bestehen wie die 
groBen militarischen Produkte der FN wie FAL 
und GR Die 8x57JRS wurde bei 3770 bar 
erprobt und die 9,3x74R bei 3900 bar; 
auBerdem werden Praztsion und Konvergenz 
der Waffe,, die strengen Kriterien genugen, eben- 
falls vom Liitticher Prufstand garantiert. 

Daruber hinaus hat die HERSTAL afle Merkmale 
der BROWNING-Waffen, wie sorgfattiges Finish, 
groBe Sicherheil bei der Benutzung, jahrelange 
Zuverlassigkeit und Robustheit. Diese Waffe ist 
vor allem fur den erfahrenen Jager bestimmt Um 
ihren Zweck ganz zu erfiillen ; muB sie unler den 
Bedingurtgen benutzt werden, fur die sie 
geschaffen wurde. 


Deutsch [tali a no E spa no! 

19-23 24-28 29 -33 


TECHNI3CHE DATEN 


LAUFE 

Kali her 

8x57 J RS 9,3x74R 


Lange 

600 mm 


AnzahE der Zuge 

4 


□rail (n.rechts) 

360 mm 


Schiene 

aufzuschrauben m.integrierter ZEeifernrohrmoutage 


Korn 

querliegend mit vergoldeter Perle 

SCHAFT 

Typ 

Pistolengriff 


Lange 

370 mm 


Senkung Schaftnase 

40 mm 


Senkung Schaftkappe 

62 mm 


Schrankung 

4 mm 


Schaftkappe 

WEGU 13 mm mit Einsatz 

VORDERSCHAFT 

Typ 

mit Lippe 

G ESAMTGEWICHT 


3 r 400kg 

LANGE 


045 mm 

FINISH 

L3ufe 

bruniert 


Baskule 

gegraut 


Hoiz 

dlgeschliffen 


Fischhaut 

Musterabstand 1mm 

Diese techmschen Spezifikationen sind unverbindlich Wir behalten uns das Recht vor r sie jederzeit ohne 
vorhergehende Benachrichtigung andern. 


Die voriiegende Bedienungsanieitung. deren 
Lektiire dem Benutzer mit Nachdruck empfohlen 
wird, soil ihn mit der gerade erworbenen Waffe 
vertraut machen und ihm die einfachen, aber 
unerlaBlichen Pfiegevorschriften erlautern, dank 
deren er viele Jahre iang Freude an seiner 
Buchse haben wird. 
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NUMERIERUNG UND 
IDENTIFiZIERUNGSMARKEN 

Seriennummer; unter cfem VerschluBhebel und 
auf der Jinken Seite des Blocks "Laufhaken'L 
Kaliber: auf der rechten Flanke der Laufe. 
BeschuB: auf den Laufen und am Boden der 
Baskule angegeben. 

ABZUGSSYSTEM 

Das Abzugssystem der Bockdoppelbuchse 
Express funktioniert nach dem RuckstoBprinzip: 
aufgrund der RuckstoBenergie des ersten 
Schusses ist der zweite sofort bereit. Der 
Mechanrsmus wird von einem EEnabzug gesteu- 
ert. Mit dem Sicherungsschieber oben auf dem 
Baskulenende wird die Waffe gesichert und der 
□mere bzw. obere Lauf fur den ersten SchuB 
geweihlt. 

KOMBINATION SICHERUNG - 
LAUFWAHL 

Die Buchse fst gesichert f wenn der 
Sicherungsschieber in der hinteren Position ist 
(zum Schaft hin) und ein IJ S" auf dem 
Baskulenende sichtbar ist (Abb. 1). Die 
Sicherung wirkt so, daB die Abzugsstange, die 
mit dem Abzug verbunden ist, von den 
Abzugsstolfen weggezogen wird. 

Die Stellung des Schiebers - Einks: Anzeige "0\ 
Oder rechts; Anzeige "U 11 - hat keinen EinfluB auf 
die Sicherung. Diese Zeichen geben nur an, daB 
betm Vorschieben des Schiebers der obere Lauf 
(Over) (Abb. 2) bzw. der untere Lauf (Under) 
(Abb. 3) fur den ersten SchuB gewahll wird. 


Um nach der Abgabe des ersten Schusses die 
bestmbgliche Richtung beizubehalten, wird emp- 
fohlen, zuerst den unteren Lauf zu wahlen 
(Schieber nach rechts, Abb.3). 

Die Waffe sollte bis zum Augenblick der 
SchuBabgabe immer gesichert bleiben. 

AUTOMATfSCHE AUSWERFER 

Die Ejektoren der Bockdoppelbuchse Express 
sirrd vollautomatisch: die ieeren Hulsen werden 
beim vbliigen Offnen aus der Waffe geworfen, 
wahrend die scharfen Patronen nur herausgezo- 
gen warden, um ihre Entfernung zu erleichtern. 

VERSCHLUSSHEBEL 

Der VerschluBhebel wirkt auf die Verriegelung, 
die mit groBer Prazision an die Laufhaken 
angepaBt ist, Es wurde eine Verriegelungs- 
reserve vorgesehen, so daB eine perfekte 
Verriegelung der Laufe viele Jahre lang garan- 
tiert ist. 

Der Schulze sollte deshalb nicht uberraschf sein, 
wenn der VerschluBhebel nicht in der Achse der 
Laufe liegt. Es ist also nicht nbtig, die 
Verriegelung der Waffe mit dem Daumen zu 
begleiten, sondern der VerschluBhebel soli von 
afleine einrasten. AuBerdem bat dieser Hebei 
eine Schraube zur Gasabgabe, die im Fafle einer 
Perforierung des Zundhiitchens den Druck- 
abgang erlaubt. 

Der Winkel, den der VerschluBhebel mit den 
Laufen bildet, ist normal und bedeutet, daB die 
Verriegelung eine Reserve hat. 


MONTAGE 

a. Alie Metaliteile der Waffe mussen unbedingt 
von den Korrasionsschutzmitteln gereinigt 
werden, die im Werk aufgetragen wurden. 

Die Seele der Laufe und das Innere der 
Baskule ganz besonders sorgfaftig reinigen. 
Legia-Spray erleichtert diese Arbeiten. 

b. Vor der Montage der Buchse nachprufen, daB 
die Patroneniager leer sind, 

Nach sorgfaitiger Reinigung der Metali- 
AuBenteile werden ein Oder zwei Tropfen Oi 
auf die Vorder- und Seitenflachen des Schar- 
nierhakens, die Seitenffachen des groBen 
Hakens und drei Tropfen auf den Eisen- 
vorderschaft aufgetragen (Abb, 4). Zuviel 01 ist 
nicht nur unnotig, sondern schadlich. 

Den Hebei des Eisenvorderschaftes entrie- 
gain und den Hotzvorderschaft vorrucken les¬ 
sen (Abb. 5). 

c. Zum Einlegen der Laufe in die Baskule den 
Schaft mit der rechten Hand am Griffstuck 
packer und unter dem rechten Arm festkiem- 
men. Den VerschluBhebel mit dem rechten 
Daumen offnen. Die Laufe mit der linken Hand 
packen und das Scharnier des kteinen Hakens 
in die Achse der Baskule einfuhren (Abb,6). 

d. Das Scharnier gegen seine Achse halten f 
damit die Ausrichtung Baskule-Laufe beibe- 
halten wird, dann die Laufe drehen, um die 
Buchse zu schlieBen (Abb.7), und den Ver- 
schluGhebel loslassen. 

e. Den Holzvorderschaft so nach hinten ziehen, 
daB der Eisenvorderschaft die Baskule 
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beruhrt: dabei darauf achten, daf3 die Knagge 
in der dafur vorgesehenen Rifle gut eingera- 
stet ist (Abb, 8). Den Hebei des Eisenvorder¬ 
schaftes wieder verschiieBen; sich vergewis- 
sern, daB er vollig verschlossen ist. Der Riegel 
des Eisenvorderschaftes muB dann durch 
starken Da u mend ruck auf dem gestreiften Tei! 
urn einige Millimeter vorriicken (Abb.9). 

Achtung! 

Die Buchse wahrend der Montage mit grower 
Vorsicht manipulieren; jedes Forcieren vermei- 
den, Wenn die Laufe nicht miihelos in die 
Baskule eingefuhrt werden oder die Ausrichtung 
nicht prazise ist, kann ein Forcieren die 
Stutzflachen und die Einstellungen beschadigen, 

DAS EINSTELLEN DER LAUFE 

Die Bockdoppelbuchse Browning Express HER- 
STAL ist mit einem justierten Einstell-PaBteil ver- 
sehen ; das zwischen den Laufmundungen 
angelbtet fst. Sein Verstellen verandert die 
Konvergenz der Laufe. 

Das Einsteilen ist eine schwierige Arbeit, die bei 
jeder Waffe entsprechend ihrem SchieB- 
verhalten anders ist. Es wird vom Fachmann 
nach auBerst strengen Normen und unter 
Bedlngungen ausgefuhrl, die denjenigen bei der 
Jagd weitgehend entsprechen. Wenn bei der 
BesteSlung nicht ausdrucklich anders angege- 
ben, wird die Buchse auf 30m eingeschossen. 

ZIELFERNROHR 

Die Bockdoppelbuchse HERSTAL wurde so ent- 
worfen, daB das Montieren eines Zielfernrohrs 


fur die Treibjagd einfach ist. Da das Montieren 
eines Zielfernrohrs den Schwerpunkt der Waffe 
verandert, muB die Konvergenz der Laufe neu 
eingestellt werden. 

LADEN UND SCHUSS 

Vo r dem AbschuB der ersten Pat rone des Tages 
muB das Laufinnere vollig t roc ken sein. Vor einer 
Jagd sollten die Laufe mit einem Stuck Flanell 
durchgeputzt werden. 

Zum Laden der Buchse soil sie gesichert wer¬ 
den; daraufhin in jedes der Patronenlager eine 
Patrone einfuhren. Da die erste Kuge] besser 
durch den unteren Lauf abgefeuert wird, muB der 
Sicherungssohieber in der rechten Stellung sein 
(das "U" ist zu sehen). 

Nur in dem sehr seltenen Fall, daB der erste 
SchuB ein Versager ist, muB der Schreber erst 
nach hinten und dann wieder nach vorne 
geschoben werden, damit der zweite SchuB 
abgegeben werden kann. 

ZERLEGEN 

a. Nachprufen, daB in keinem der Patronenlager 
eine Patrone zuruckgeblieben ist; daraufhin 
die Buchse wieder schlieBen. Den Hebei des 
Eisenvorderschaftes entriegefn und den 
Holzvorderschaft vorschieben. Nachprufen, 
daB die Bedienungsknagge aus ihrem Lager 
getreten ist. 

b. Den Schaft unter den Arm klemmen, die 
Buchse dffnen und die Laufe vorsichtig aus 
der Baskule herausnehmen. Die Bedie¬ 
nungsknagge wieder in den kfeinen Laufhaken 


einfuhren und den Eisenvorderschaft verrie- 
gein, um eine Beschadigung des Hoiz- 
vorderschaftes zu vermeiden. 

c, Der VerschluBhebel kann eventuefl losgelas- 
sen werden, indem man den En der Vertiefung 
der Baskule liegenden Spannhebel nach 
unten fiihrL 

Falls notwendig, kann der Eisenvorderschaft 
von den Laufen abgetrennt warden, indem die 
Knaggenschraube abgeschraubt und die 
Knagge entfernt wird. Dann braucht man nur 
noch den Holzvorderschaft vorsichtig nach 
vorne gleilen zu lassen und den Eisenvorder- 
schalt von den Laufen zu trennen. 

Weiter sollte die Buchse vom Nichtfachmann 
nicht zeriegt werden! 

Sich darauf beschr&nken, die Laufe und eventu- 
elt den Eisenvorderschaft abzunehmen; das 
genugt fur eine normale Pflege. Ein weiteres 
Zeriegen sollte dem kompetenten Fachmann 
Liberlassen werden. 

WARTUNG 

Fur die Wartung Ihre Waffe sollten Sie unter alien 
Umstanden nur ein gutes Feinof fur Waffen ver- 
wenden, Manche Ole mit dreifacher Wirkung, 
wie Legra Spray und einige andere gulen 
Markenole, reinigen, schmieren und schutzen, 
Silikonbl, Lanolin, Fette und Ole fur Maschtnen, 
usw, sind zu vermeiden. 

Lauf 

Legia Spray in das Innere des Laufs spruhen 
und einige Minuten einwirken lassen. Von dem 


21 



Frangais Nederlands English Deutsch lialiano Espahol 

4-8 9-13 14-18 19-23 24 -28 29-33 


Patronenlager aus einen Putzstock mil 
Laufwischer, und anschliessend mit Flanelltuch 
in den Lauf schieben, Am Ubergang zwischen 
Patronenlager und Lauf eventuelt nachputzen, 
Wenn die Seete einwandfrei sauber ist, 
nochmals ein feicht mit Ol getranktes Flanelltuch 
einschieben, um das Innere des Laufs bis zu der 
nachsten Verwendung der Flinte zu schutzen, 

Aussere Oberflachen 

Das Produkt auf die ausseren Telle der Waffe 
aufspriihen und einen eventuellen Uberschuss 
mit einem weichem, trockenen Tuch abwischen. 

Reibungsflachen 

Die Relbungsflachen sollen Immer vollstandig 
sauber und mit einem Oifilm uberzogen seim 
Von Zeit zu Zeit muss ein Tropfen d auf beide 
Seilen der Baskiilenfl&chen der Laufe und auf 
die Scbarnierachse der Baskufe aufgebracht 
werden, Geben Sie nicht zuviel 01 in die 
Baskule, damit die Holzteile nicht schwammig 
werden, 

Hotz 

Die Holzteiie neigen dazu, Luftfeuchtigkeit aufzu- 
nehmen, besonders bei Regenwetter Um arger- 
liche Verformungen zu vermeiden, sollten Sie die 
Waffe an einer trockenen und gelufteten SteEle 
von starken WarmequeElen entfernt, aufbewah- 
ren, Die Holzteile geben dann die aufgenomme- 
ne Feuchtigkeit allmahlich wieder ab f ohne sich 
zu verformen Oder zu reissen. 

Wenn Sie von Zeit zu Zeit ein wenig Legia Spray 


Oder ein gutes Mobelwachs auf die Holzteile auf- 
bringen, werden diese ihr schones Aussehen 
bewahren. 

AUFBEWAHRUNG 

Waffen und Munition prinzipiell getrennt und 
auBer Reichwelte von Kindern auf bewahren. 

Die Buchse wird am hasten an einem trockenen 
und maBig belufteten Ort T fern von starken 
Warmequellen aufbewahrt, so daB die Holzteile 
die eventuelt aufgenommene Feuchtigkeit ohne 
Verformung Oder Spaltenbildung wieder abge- 
den konnen. 

Die Waffe sollte nur dann in einem Etui aufbe- 
wahrt. werden, wenn sowohl Waffe wie Etui ein- 
wandfrei trocken sind. 

Die Federn konnen auch uber langere Zeit ges- 
pannt bleiben, ohne deshalb ihre Spannkraft zu 
verlieren. Es ist daher nicht notwendig, die 
Schiagund Auswerferhahne zu enispannen. 

Die Munition wird am besten bei einer 
Temperatur von 21 D C und in nicht zu trockener 
Atmosphare (+ 60 % Feuchtigkeitsgehalt) 
aufbewahrt. 

GARAMTIE 

Die Bockdoppelbuchse wird unter den 
Bedingungen und Vorbehalten garantiet. die in 
der Waffe gelieferten Garantiebescheinigung 
angegeben sind, 

Einer ins Werk eingesandten Waffe, fur die einer 
Reparatur unter Garantie beantragt wird, muB 
der vom Waffenhandeler ausgefullte Kunden- 
abschnitt beiliegen. 



BrowninQ 
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EiNZELTEILE 

Bet Bestellung von Ersatzieilen muB 
Seriennummer, Kaliber, Model! und Typ der 
Buchse angegeben werden, 

*; kann nicht als Ersatzteil geliefert werden 

1 Laijf 

2 Korn 

3 Richtkomplatte 

4 Befestigungschraube 
4A Vordere Schraube 
4B Schraube 

4C Hintere Schraube 

5 Platte Kimme 

6 Kimme 

6 A Schwenkmontage 

7 Auswerfer links 

3 Auswerfer rechts 
9 Zwischenstuck fur Auswerfer links 

10 Zwischenstuck fur Auswerfer rechts 

11-12 Haltestift fur Auswerfer 

13 Bedienungsknagge des Spannhebels 

14 Stiff fur Knagge 

15 Eisenvorderschaft 

16 Hebei des E i sen vorderschaftsve rsch losses 

17 Achse des Hebels des 

E ise n vo rd e rsch af t$ ve r$ch lu sses 
13 E tsenvo rd e rsch af tsversch Iul3 

19 E Esen vord e rsch af ts ve rsch I u Bf e de r 

20 Befestigungsstift fur 

Else n vo rdersc h afts versch lu 13 

21 Auswerferhahn links 

22 Auswerferhahn rechts 

23 Achse der Auswerfefhahne 
24-25 Auswerferhahnfeder 

26-27 FOhrungsstift fur Auswerferhahn Feder 


28-29 Ausloser fur Auswerferhahn 
30 Feder fur Ausloser (2x) 

32 Stiff fur Ausloser (2x) 

34 Befestigungsstuck des Vorderschaftes 

35 Schraube fur Befestigungsstuck 

36 Halteplattchen fur Eisenvorderschaft 

37 Befestigungsschraube fur Halfepfattchen 

38 Vo rde rsch aft 

39 BaskuEe * 

40 Scharnierachse 

41 Querstuck der Baskiile 

42 Querstuckschraube (2x) 

43 Gasentweichsungsschraube (2x) 

44 Auslbsestange fur Auswerferhahn links 

45 Auslbsestange fur Auswerferhahn rechts 

46 Spannhebel fur Schlaghahne . 

47 Spannhebelachse 

48 Schiaghahn links 

49 Schiaghahn rechts 

50 Achse fur Schlaghahne 

51-52 Feder des Schlaghahns 

53-54 FOhrungsstift fur Feder des Schlaghahns 

55 oberer Schiagbofzen 

56 unlerer Schlagbolzen 

57 Schlagbolzenfeder 

58-59 Haltestift des Schlagbolzens 

60 VerschluGriegel 

61 VerschluBhebel 

62 VerschluBhebelfuB 

63 Schraube fur VerschluBhebelfuB 

64 Ve rsch I u Bh e belte de r 

65 Halterung fur Versch I uBheb el feder 

66 Schraube fur Halterung 

67 Abzugsstolien, links 


68 Abzugsstolien, rechts 

69-70 Feder fur Abzugsstolien 

71 Abzugsstollenachse 

72 Sicherungsschieber 

74 Feder des Sicherungsschiebers 

76 Gle it stuck des Sicherungsschiebers 

79 Abzug 

80 Abzugsachse . 

81 Abzugsfeder 

82 F ufB de r Ab zugssta n g e 

83 Achse des Abzugsstange 

84 Stift der Abzugsstange 

85 Feder der Abzugsstange 

86 Abzugsstange 

89 Masse 

91 Feder der Masse 

92 Fuhrungsstift fur Feder der Masse 

93 Vordere Schraube des Abzugsbiigels 

94 H inter Schraube des Abzugsbugels 

95 Abzugsbugel 

96 Gewindeeinsatz fur Schraube des 
Abzugsbugels (2x) 

97 Befestigungsschraube fur Schraube des 
Abzugsbugels (2x) 

98 Schaft 

99 Schaftkappe 

100 Schraube fur Schaftkappe (2x) 

102 Verbindungsschraube von Schaft und 
Baskiile 

103 Federring fiir Verbindungsschraube 

104 Unterlegscheibe ftir Verbindungsschraubr 
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LA CARABINA BROWNING 
EXPRESS “HERSTAL” 

Siete in possesso della carabina BROWNING 
EXPRESS "HERSTAL 1 '. un'arma particolarmente 
adattata alia caccia da battuta della grossa sel- 
vaggfna e realizzata con cura dal nostri maestri 
armaioli situati a Herstal. 

Con un ottimo equIHbrio nelle mani r quesfarma 
viene posata sufle spalle con una grande faciliia 
e il sue rovesciamento perfetto, vi pernnette di 
azionare immediatamente il tiro. Nessuna altra 
arma pud meritare cosi bene il suo quaiificativo 
di EXPRESS. Le canne sono montate con tubi 
DELCOUR realizzati neJIo stesso acciaio che 
quelle utilizzato per le grand! produzioni militari 
della F.N. (FAL, GP), Dope essere provata ad 
una pressfone di 3.770 bar per il tipo 8x57JRS e 
3,900 bar per il tipo 9 7 3x74R. la precisions e fa 
convsrgenza di tiro delfarma, che rispondano a 
criteri rigorosi. sono anche garantite dal Banco di 
Prova di Liegi. Inoltre, la vostra arma Express 
Herstal presenta tutte le caratteristiche proprie 
aHe armi Browning: finiture accurate, grande 
sicurezza d'impiego, durata e robustezza che sfi- 
dano il tempo. Guest'arma e anzilutto destinata 
al caceiatore aweduto. Per rendere il massimo 
di servizie, quesfarma va utilizzata nelle condh 
zioni per le quail fu realizzata. 
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SPECIFICAZIONI TECNICHE 


CANNE 

Galibri 

8 x 57JRS 9,3 x 74R 


Lunghezza 

000 mm 


Numero rigature 

4 


Passo e direzione rigature 

360 mm (a destra) 

Bindeila: ad avvitare e con montaggio del cannocchiale integrate 


Mirino 

trasversale - a sfera do rata 

CALCIO 

Tipo 

Pistol a 


Lunghezza 

370 mm 


Piega al nasello 

40 mm 


Piega al tallone 

62 mm 


Derlvazione 

4 mm 


Calciolo 

WEGU 13 mm con inserto 

GUARDAMANO 

Tipo 

tufipano 

PESO TOTALE 


3,400 kg 

LUNGHEZZA 


1,045 mm 

FINITURE 

Canne 

bronzate 


Bascufla 

temprata - grigia 


Leg no 

lucidato af folio 


Guadrettatura (passo) 

1 mm 

Le presenti specification! techniche sono date sottanto a tttoio informative. Ci riserviamo il ditto di modifier 
ie in quaisiasi momenta senza precedente avviso. 


Questa awertenza che vi conslgliamo di Isggere 
attentamente prima di tutto, ha un doppio scope, 
tarvi megfio conoscere la vostra carabina 
''Express’ 1 ed ammaestrarvi sulfe operazioni 
semplici ma indispensabili di manutenzione che 
vi permetteranno di godere pfenamente la vostra 
carabina per anni. 
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MARCHE D1 IDENTIFICAZIONE 

Numero di serie: sotto la leva di chiusura e sulla 
sinistra del blocco di chiusura (gancetti delle 
canne). 

Cafibro; sul lato destro dalle canne, 

Marche di prova: sulie canne e nel tondc della 
basculla. 

MECCANISMO DEL GRILLETTO 

II meccanismo del grilletto della vostra carabina 
Express funziona ad inerzia. E difatti I'energia 
del rinculo conseguente alia partenza del prime 
colpo che rende il secondo colpo immediata- 
mente disponrbile. II meccanismo e comandato 
da un grilletto unico. II boltone della sicura, posto 
al vertice della coda della basculla, permette di 
mettere I'arma sulla sicura e selezionare sia la 
canna inferiore che la canna superiore per il tiro 
del prime colpo. 

COMBINAZIONE DELLA SICURA E 
SELEZIONE DELLE CANNE 

Tirando indietro col pollice (verso il calcic), il bot¬ 
tone della sicura, I'arma risulta messa sulla sicu¬ 
ra. Appare allora una tL S 1J sulla coda della bascul- 
la (Fig.1). La sicura agisce disinnesiando I'asta 
di comando dei gancetti oollegata al grilletto. 
Orientate il bottone verso la sinistra, qufndr sco- 
prendo una !i O" o a destra, scoprendo una "U", 
non influisce la messa sulla sicura. Cio indioa 
semplicemente che splngendolo in avanti, la 
canna superiore (Over) (Fig.2) o la canna infe- 
riore (Under) (Fig.3) verra selezionata per il tiro 
del primo colpo. Alio scopo di conservare il 


migllore puntamento dopo II tiro del primo colpo, 
vi raccomandiamo di selezionare la canna infe¬ 
riore per prima (bottone verso la destra, Fig.3). 
Mantenete sempre I'arma sulla sicura, salvo 
quando spa rate. 

ESPULSORI AUTOMATICI 

Gli espulson a cane della vostra carabina 
Express sono compietamente automatici: il bos- 
solo o i bossoli percossi verranno espulsl dafl'ar- 
ma alia fine dell'apertura mentre che le cartucce 
vive saranno semplicemente estratte per togller- 
le piu facilmente. 

LEVADI CHIUSURA 

La leva di chiusura agisce sul chiavistello che 
risulta aggiustato in modo molto precise sui gan¬ 
cetti delle canne. E 1 stata prevista una riserva di 
chiusura, II che concede una perfetta chiusura 
delle canne per molti anni, Non siate quindi sor- 
presi se la leva di chiusura non e allineata con le 
canne. Ecco perche non e consigliabile di con- 
fermare col pollice la chiusura delParma. 
Lasciatela torn a re a posto da sola. I noli re ,1a leva 
di chiusura e munita di una vite di degasaggio 
che permette revacuazione della pressione in 
caso di perforazione della capsula. 

L'angolo fatto dalla leva di chiusura con le canne 
e normale e corhsponde ad un indice di riserva 
alia chiusura. 

ASSEMBLAGGIG 

a. Risulta imperative togliere da tutte le superflcl 
metalliche dell'arma i proddtti anticorrcsivi che 


vengono applicati in fabbrica. Pulite accurata- 
mente I'interno delle canne e I'interno della 
basculla. Per togliere meglio questa protezio- 
ne e quindi dare alia vostra carabina II suo 
primo lucido, adoperate il Legia Spray che 
faci liters quesfoperazione, 

b, Prima di assemblare la carabina, verificate 
che le camera stano vuote. 

Dopo aver pullto accuraiamente le parti metal¬ 
liche esterne, depositare una o due gocce d’o- 
lio sulie superficie anteriori e lateral! del gan- 
cetto della cerniera, le superficie laterali del 
grande gancetto e tre gocce sull'asta (Fig.4), 
Un eccesso di olio sarebbe non solo inutile ma 
pure pregiudizievole. Allentare la leva defl’asta 
e fare avanzare il guardamano verso la parte 
anteriore (Fig.5). 

c. Per assemblare le canne con la basculla, 
prendete I'insieme calclo dall’ impugnatura 
con la mano destra e mantenetela sotto il 
vostro braccio destro. Aprite la leva di chiusu¬ 
ra con II pollice destro. Prendete le canne con 
la mano sinistra accertandovi che la cerniera 
delle canne appoggi bene contro I'asse di cer¬ 
niera della basculla (Fig.6). 

cL Mantenendo la cerniera delie canne contro 
I'asse della basculla per non perdere Pallinea- 
mento, fare ruotare le canne per chiudere far¬ 
ms (Fig.7). Allentate la leva di chiusura. 

e. Togliere il guardamano In modo che I'asta entri 
in contatto con la basculla e accertatevi che la 
guida sia correttamente inserita nella sua sea- 
nalatura (Fig.8). Chiudere il chiavistello defl'a- 
$ta e accertatevi che la chiusura sia complete. 
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tt chiavistello del I'asta deve allora avanzare di 
qualche mi Hi metro premendo foriemente con il 
pollice sulla zona striata della leva (Fig.9). 

Attenzjonei 

Durante I'operazione di assembfaggio, dovete 
manipolare la carabina con dolcezza, senza for- 
zarJa. Nel caso in cui le canne non dovessero 
coJIocarsi bene neJIa bascufla o se I'allineamento 
dovesse risuftare sbagfiato, il fatto di forzare non 
servirebbe che a danneggiare le portate e gli 
aggiustaggi. 

REGOLAGGIO DELLE CANNE 

La carabina Browning Express HERSTALe dota- 
ta di un cuneo di regolazione aggiustato e salda- 
to a stagno fra le bocche delle canne. II suo spo- 
stamento modifica la convergenza delle canne, 
L'operazione di regoiaggio e delicata e adattata 
ad ogni arma secondo if suo comportamento al 
tiro. II regoiaggio viene effettuato da professions 
sti in condizioni molto vicine a quelle che si 
incontrano nella caccia e secondo delfe norme 
estremamente severe. Salvo specif!caztoni con- 
trade da parte vostra af memento dell'ordine, la 
vostra carabina viene regolata a 80 m. 

CANNOCCHIALE 

La vostra carabina HERSTAL e stata concepfta 
in modo da simplificare if montaggro di un can- 
nocchiale di mira di battuta. Siccome un cannoc- 
chiale modifica if centre di gravita dell'anma, sara 
necessario regolare di nuovo la convergenza 
delle canne. 


CAR1CAMENTO E TIRO 

Prima di sparare la prima cartuccia della giorna- 
ta, I'interno delle canne deve essere perfetta- 
mente secco, Passate un pezzo di flanella nelfe 
canne prima di parti re per la caccia. Per caricare 
fa carabina, mettetela sulla sicura, introducete 
una cartuccia in ogni camera, Siccome la prima 
patlottola deve sempre essere sparata con la 
canna inferiore, El bottone della sicura deve esse¬ 
re orientate verso la destra (la letters “U' s e visi- 
bile). 

Si deve manovrare il bottone indietro ed in avan- 
ti in modo da ottenere il secondo colpo unica- 
mente nel caso, rarissimo, in cui il primo colpo 
dovesse incepparsi. 

SMONTAGGIO 

a. Richiudete la carabina dopo esservi assicurati 
che nessuna cartuccia sia rimasta nelle came- 
re, Togliere il guardamano verso la parte ante- 
riore dopo aver allentare la leva dell'asla, 
Accertatevi che la guida di comando sia fuori 
dal suo atloggiamento. 

b. Mantenendo il calcio sotto il braccio, aprire 
I'arma e togliere prudentemente le canne dalla 
basculla, Inoltre, fntrodurre di nuovo la guida 
nel piccolo gancetto della canna e chiudere 
I'asta in modo da evftare di danneggiare il 
guardamano, 

c. Allentare eventualmente la leva dr chiusura, 
abbassando la leva delfo scatto collocata nel- 
Tincavo della basculla. 

Se fosse necessario, I'asta puo essere sepa¬ 
rata dalle canne svitando la vite det nottolino di 


arresto e togliendolo. Basta quindi fare slittart 
in avanti il guardamano e di alfontanarlo dafU 
canne. 

Non andate oltre questo punto nel smontar* 
ta vostra carabina! 

Per una manutenzrone normals, basta togliere le 
canne ed eventualmente I'asta, Affidate la vostro 
carabina ad un armaiolo competent© per unc 
smontaggio piu complete. 

MANUTENZIONE 

Per le operazioni di manutenzfone del vostre 
arma, non possiamo che raccomandarvi di ado- 
perare un buon olio fine per armi, Certr ofi a tri- 
pfice azione puliscono, lubrificano e proteggonc 
come lo fa il Legia-Spray e qualche altre buone 
marche, Sono da evitare, if silicone, la lanolina, 
grass! e gli oli per macchina, 

Le canne 

Spruzzate de Legia-Spray nell’anima delle 
canne e Easciate agire ii prodotto qualche minu- 
to, Passare nelle canne uno scovolo, quindi un 
pezzo di flanella. Eventualmente insistere al 
punto di raccordo fra camera e canna. Quandc 
I'anima risulta ben pulita, passarci un pezzo di 
flanella leggermente impregnate di olio, En modo 
da proteggere I’interno fino al prossimo Impiego, 

Superfici esterne 

Spruzzare 11 prodotto sulle parti esterne deirar- 
ma. Pul ire ogni eccesso con un pezzo di tessutc 
s office e secco 
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Superfici sottoposte ad attrito 

Queste devono sempre essere perfettamente 
pulite e livestite di un velo d r olio. 

Ggnt tanto deporre una goccia d'olio $u ogni lato 
delle facce di ribaltamento, di rotazione e di 
bloccaggio delle canne e su I'asse di eerniera 
della bacula, Non esagerate con Polio nella 
bascula per evitare di renders il legno spugnoso. 

Le parti in legno 

II legno £ soggetto ad assorbire Pumidita at mo- 
sferica, particolarmente se sottoposto alia piog^ 
gia. Per evitare deformaziont incresciose, occor- 
re in questi cast che El arma venga rrposto 
lontano da fonti di calore e fatto asciugare in 
ambients secco e ventilate. 

In questo modo il legno perderd progressiva- 
mente la percentuale di umidita assorbita senza 
detormarsi o fessurarsL Ogni tanto, un velo di 
Legia Spray o una buona cera per mobilL lo 
nutrira e favorira la sua belle apparenza. 


sione anche per un periodo prolungato, senza 
perdere detla loro potenza, e quindi inutile disar- 
mare i cani d percuss tone e di estrazione. 

Per quanto concerns le munizioni, esse si 
conservano idealmente ad una temperature di 
21 e in una atmosfera non troppo secca (60 % 
di umidita). 

GARANZIA 

La vostra carabina Express viene garantita nei 
termini e con le riserve specificate nel certificate 
di garanzia che accompagna Parma, 

Ogni arma che ci viene ritomata e per la quale la 
riparazione viene richiesta sotto garanzia deve 
essere accompagnata dal tagliando «cfient» 
completato dalParmaiolo. 


COME RIPORRE LE VOSTRE ARMI 

Per principle, mettete ie vostre armi e Je muni¬ 
zioni in posti separati, Lontano dalle mani dei 
bambini. 

Mettete la vostra carabina in un posto secco e 
moderatamente ventiiato, lontano da fonti di 
calore. In questo mode, il legno perdera la per- 
centuafe di umidita eventualmente assorbita 
senza detormarsi o fessurarsi. I'arma sara 
messa in un astuccio unicamente se i due ogget- 
ti risultano essenti di umidita. 

Le molle sono previste per rimanere sotto ten- 
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PEZZI Di RICAMBIO 


Per ogni ordine di pezzo di ricambro. pregasi 
specificare ii numero di serte, it caiibro, il modelEo 
ed jj tipo delta carabina. 

*: non consegnabile in hcambio 

1 Canna 1 

2 Mm no 

3 Basamento del guidone 

4 Vite di fissazione 

4 A Vite anteriore 

4B Vite cent rale 

4C Vite posted ore 

5 Basamento di alzo 

6 Alzo 

6A Porta mirino girevoEe 

7 Espulsore sinistro 

8 Espulsore destro 

9 Cursore sinistro 

10 Cursore destro 

11-12 Coppiglia d'arresto del cursore (2x) 

13 Brida di comando della leva di armamento 

14 Coppiglia delta brida 

15 Corpo deii'asta 

16 Leva del catenaccio del corpo deii'asta 

17 Asse della leva del catenaccio del corpo 
deii'asta 

18 Caten acct o del corp o del I 'asta 

19 Molla del catenaccio del corpo deii'asta 

20 Coppiglia d'arresto del catenaccio del 
corpo deii'asta 

21 Cane espulsione sinistro 

22 Cane espulsione destro 

23 Asse del cani di espulsione 

24-25 Molla del cane di espulsione 

28 


26-27 Testa della molla del cane di espulsione 
28-29 Grilletto dr espulsione 
30 Molla del grilletto di espulsione (2x) 

32 Asse del grilletto di espulsione (2x) 

34 Eccentrico di fissaggio del guardamano 

35 Vite deN'eccentrico 

36 Pfastrina di ritenuta del corpo 

37 Vite dr fissaggio della piastrina 

38 Guardamano 

39 Bascula* 

40 Asse di cernrera 

41 Tlrante della bascula 

42 Vite del tirante della bascula (2x) 

43 Vite della luce (2x) 

44 Asta di comando del grrltetto di espulsione 
sinistra 

45 Asta di comando del grilletto di espulsione 
destra 

46 Leva di armamento dei cani di percussione 

47 Asse della leva di armamento 

43 Cane di percussione sinistro 

49 Cane di percussione destro 

50 Asse del cane di percussione 

51-52 Molla del cane di percussione 
53-54 Guida molla del cane di percussione 

55 Percussore su peri ore 

56 Percussore inferiore 

57 Molfa del percussore 

58-59 Coppiglia d'arresto del percussore 

60 Catenaccio delia canna 

61 Cbiave dr chrusura 

62 Fiede di chiave 

63 Vite/asse del piede di chiave 

64 Molla della chiave 


65 Testa della molla della chiave 

66 Vite della teste della molla della chiave 

67 Gancetto percussione sinistra 

68 Gancetto percussione destra 
69-70 Molla del gancetto di percussione 

71 Asse dei gancetti di percussione 

72 Bottone di sicura 

74 Molla bottone di sicura 

76 Piastrina del bottone di sicura 

79 Scatto 

80 Asse dello scatto 

81 Molla deilo scatto 

82 Piede deii'asta 

83 Asse deii'asta 

84 Coppiglia d'appoggio deii'asta 

85 Molia deii'asta 

86 Asta di comando dei gancetti di 
percussione 

89 Massa 

91 Molla bottone della massa 

92 Bottone della massa 

93 Vite anteriore del ponticello 

94 Vite posterior del ponticello 

95 Ponticello 

96 fnserto per vite del ponticello (2x) 

97 Vite di sicurezza per vite del ponticello (2x) 

98 Calcro 

99 Calciofo 

100 Vite del calciolo (2x) 

102 Vite d assemblaggio 

103 Rondella Grower per vite d'assemblaggio 

104 Rondella per vite d’assemblaggro 
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EL RIFLE EXPRESS HERSTAL 

El rifle Express BROWNING "HERSTAL" que 
Ud. acaba de adquirir es un arma excelente para 
la caza an batidas de caza mayor, fabricada con 
esmero por nuestros maestros armeros de 
Herstal. 

Este arma, extraordinariamente equilibrada y 
manejable, se acomoda con facilidad en el hom- 
bro, mientras que su catda perfecta le permite 
estar inmediatamente en disposition de lire. 
Ntngun arma se hace mas acreedora a la deno¬ 
mination de EXPRESS. 

Los cahones est&n montados con tubos DEL- 
COUR realizados con et mismo acero que el uti- 
iizado para las grandes producciones militares 
de la RESL, tales como el FAL y el GR 
Tras haber sido probado a 3770 bars para el 
8x57JRS y a 3900 bars para el 9,3x74R i ta pre¬ 
cision y convergence del arma, que responden 
a los enterics mas rigurosos, tambi&n estan 
garantizados por el Banco de Pruebas de Lreja 
(Belgica). 

Su HERSTAL presen ta adem£$ todas las carac- 
ten'sticas propias de las armas BROWNING, 
tales como acabados esmerados, una gran 
seguridad de utilization, una fiabilidad y robus- 
tez a poieba del paso del tiempo. Ante todo esta 
destinada a eazadores experimentados como 
usted. Para obtener de ella las maximas presta- 
dones, es prectso que sea utilizada en las con- 
diciones para las que ba sido concebtda. 
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ESPECIF1CACIONES TECNICAS 


CANONES 

Calibre 


8X57JRS 9,3x74 R 


Longitud 


300 mm 


Numeros de rayas 


4 


Paso (a la derecha) 


360 mm 


Banda 

a atorniilar con montaje de mira telescepica integrado 


Punta de mira 


transversal de grano dorado 

CULATA 

Tipo 


Pistol a 


Longitud 


370 mm 


Cur vatu ra a la garganta 


40 mm 


Curvatura al talon 


62 mm 


Ventaja 


4 mm 


Canton era 


WEGU 13 mm con inserto 

GUARDAMANO Tipo 


Tuiipan 

PESO TOTAL 



3,400 kg 

LONG1TUD 



1045 mm 

ACABADOS 

Canones 


bronceados 


Base ufa 


tempiada gris 


Madera 


lijada/aceitada 


Cuadrfcula 


paso de 1 mm 

Las presentee especificaciones tecnicas son dadas a titufo de indicacion. Nos re sen/am os el derecho de 
modificarfas en cada memento yft sin previa aviso - 


Estas instrucciones, que le aconsejamos leer 
antes que nada, tiene como finalidad bacerle 
conocer su nueva arma y ensenarle las simples, 
pero Indispensables, operaciones de manteni- 
miento que le permitiran gozar pienamente de su 
rifle durante muchos anos. 
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NUMERAC10N Y MARCAS 

E! numero de serie esta acuhado debajo de la 
Have de cierre y sobre el lado Izquierdo del bio- 
que ’"Ganchos de can ones". 

El calibre esta indicado en el lado derecho de los 
caffones. 

Las marcas de prueba estan puestas sobre los 
canones y en el fondo de bascula. 

MECAMSMG DEL DISPARADOR 

El mecanismo del disparador de su rifle Express 
es de! tipo por inercia: la energia del retroceso 
producida por el primer disparo haoe que el 
segundo disparo este disponible de inmediato. 
Et mecanismo esta gobernado por un disparador 
Onico. El boton de seguridad situado en la parte 
superior de la cola de bascula permite colocar el 
arma en posicibn de seguridad y seteccionar el 
canon inferior o superior para el primer disparo. 
COMB1NACION SEGURO-SELECCION DE 
CANONES 

El rifle esi£ en posicion de seguridad cuando et 
boton de seguridad esta en la posicion trasera 
{hacia la culata) dejando aparecer una "S N en la 
cola de bascula (Fig.1). El seguro actua desco- 
nectando la varilla de mando de los fiadores, que 
esta conectada al disparador. 

La posicion del botdn hacia la izquierda que 
hace aparecer una ”0’\ o una '"U" hacia la dere- 
eha, no influye sobre la aplicacidn de! seguro. 
Simplemente indica al pulsarlo hacia adetante 
que se selecciona el canon superior (Over) 
(Fig,2) o inferior (Under) (Fig.3) para el primer 
disparo. 
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Para conservar et mejor punta de mira posible 
tras el primer disparo le aconsejamos seleccio¬ 
nar primero el cahdn inferior (botdn hacia la 
derecha, Fig.3). 

Conserve s temp re el arma en posicion de segu¬ 
ro hasta el momento de disparar. 

EYECTORES AUTOMATICOS 

Los eyectores de gatiilo de su rifle Express son 
totalmente automaticos: la o las vainas percuti- 
das se eyectan del arma al finalizar su aperture, 
mientras que el o los cartuchos cargados soto 
sobresaldran para facilitar su extraceion. 

LLAVE DE CIERRE 

La Nave de cierre actua sobre el cerrojo que esl£ 
ajustado de forma muy precisa en los ganchos 
de canones. Se preve una reserva de acerroja- 
miento que garantice un acerrojamlento perfecto 
de los canones durante muchos ahos, 

Por to ianto no se sorprenda si la Nave de cierre 
no esta en el eje de canones. No sirve pues con¬ 
firm ar con el pul gar el acerrojamlento del arma, 
Deje que la Have de cierre vuelva a su sitio por si 
misma. Ademas. la Have esta provista de un tor- 
niilo de desgasificacion que permite la evacua- 
cion de la presidn en caso de perforacion de 
cebo, 

El angulo formado por la Have de cierre con los 
canones es normal, corresponds a la reserva de 
acerrojamlento. 


ENSAMBLADO 

a. Se debe qultar el products anticorrosive apii- 
cado de fabrica de todas las superficies meta- 
licas del arma. 

Con un cuidado particular, limpie e! anima de 
los canones y el interior de la bascula. 

El Legia Spray facilitate esta operacibn, 

b. Antes de montar el rifle, verifique que las reca- 
maras estan vacias. 

Tras una timpieza cuidadosa de las partes 
metalicas externas, deposite una o dos gotas 
de aceite en las superficies delanteras y late- 
rales del gancho de bisagra, las caras latera- 
les del gancho grande, y 3 gotas sobre la 
delantera (Fig.4). Un exceso de aceite no solo 
seria inutil sine perjudicial para su arma. 
Desacerroje la patanca de la delantera y haga 
avanzar el guardamano (Fig.5), 

c. Para colocar los canones en la bascula, con 
su mano derecha agarre por la empubadura la 
culata y sujeiela debajo de su brazo derecho. 
Con el pulgar derecho, abra la Have de cierre. 
Con la mano izquierda, agarre los canones e 
Introduzca la bisagra del pequeho gancho en 
el eje de bascula (Fig,6). 

d. Mantenga la bisagra contra su eje para con¬ 
servar la alineacion b&scula-canones, haga 
girar los canones para cerrar el rifle (Fig,7), 
Suelte la Have de cierre, 

e. Tire hacia atras del guardamano de forma tal 
que la delantera entre en contacto con la bas¬ 
cula, asegurandose de que el mandril est6 
bien encajado en la ranura prevista a tal efec- 
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to (Fig.8). Acerroje la palanca de delantera, 
asegur^ndose de su total acerrojamiento, Ef 
cerrojo debe avanzar unos mill metros median¬ 
ts una fuerte presion del pulgar en la zona 
estriada (Fig.9), 

iAtencion! 

Durante el ensamblado manipule el arma con 
suavrdad, sin forzar. Si los cahones no estan 
Introducidos correctamente en la bascula o si la 
alineacion es incorrecta, el forzar solo lograna 
estropear el alcance de tiro y los ajustes. 

REGLAJE DE LOS CANONES 

El rifle Browning Express HERSTAL esta equi- 
pado con un calce de reglaje ajustado y soldado 
al estano entre las bocas de los cahones. Su 
desplazamiento moditica la convergencia de los 
cahones. 

Et reglaje es una operacion delicada y adaptada 
a cada arma segun su propio comportamiento en 
el tiro. Esta operacion la ejecutan profesionales 
en condiciones muy parecidas a las de la caza y 
segun norm as extremadamente estrictas. Salvo 
indicacion oontraria de su parte al efectuar et 
pedido.su rifle ha sido reglado a 80 metros. 

MIRA TELESCOPICA 

EJ rifle HERSTAL ha sido concebido para simpli- 
ficar el montaje de una mira telescbpica de batj- 
da. Dado que el montaje de una mira telescopi- 
ca modifica el centre de gravedad del arma, sera 
necesario proceder a un nuevo reglaje de la con¬ 
vergencia de los cahones. 


CARGA Y TIRO 

Antes de dlsparar el primer cartucho del dia, el 
anima de los cahones debe ester perfectamente 
seca. Antes de salir de caza, pase una franela a 
traves de los cahones. 

Para cargar el rifle, ponga el seguro e introduzca 
un cartucho en cada recamara. Ya que la prime- 
ra bala es preferible dispararla por et carion infe¬ 
rior, el boton de seguro debe ubicarse a ta dere- 
cha ("U" visible). 

Solo en el caso -muy poco frecuente- de fallar el 
primer disparo, se debe manipular el boton hacia 
atras y adelante para conseguir el segundo dis¬ 
paro. 

DESMONTAJE 

a. Asegurese de que no queda ningun cartucho 
en las recamaras y cierre el rifle. SueEte el 
guardamano hacia adelante tras haber desa- 
cerrojado ta palanca de la delantera. 
Asegurese de que el mandril de mando ha 
abandon ado su alojamiento. 

b. Mantenga la cuiata anclada debajo de su 
brazo, abra el arma y despeje con prudenoia 
los cahones de la bascula. Por otra parte vuel- 
va a introducir el mandril en el pequeho gan- 
cho del canon y acerroje la delantera para evi- 
tar estropear el guardamano. 

c. La Have de cierre puede soltarse eventual- 
mente bajando la paEanca de armado situada 
en la cavidad de la bascula. 

De ser necesario, la delantera puede separar- 
se de los cahones destomijlando el tornillo de 
taco para extraer este ultimo. Luego basta con 


hacer desEizar cuidadosamente el guardama¬ 
no hacia adelante y extraer la delantera de los 
cahones, 

jNo vaya mas alia en el desmontaje de su 
rifle! 

Limitese a quitar los cahones y eventualmente la 
delantera, ya que es suficiente para un mantenh 
miento normal. Cualquier desmontaje mas avan- 
zado debe confiarse a un armero competente. 

MANTENIMIENTO 

Para el mantenimiento de su arma, le aconseja- 
mos usar solo un buen aceite fino para armas. 
Ciertos aceites de triple accion linpian, lubrican y 
protegen tales como el Legia Spray y algunas 
otras buenas marcas. Nunca utilise stllcona, 
lanolina, grasas y acietes para maquinas. 

Canon 

Vaporice Legia Spray en el caon y deje actuar el 
producto durante unos minutes. Por las recama¬ 
ras, pase una baqueta provista de un escobillon 
y luego de una franela. Eventualmente, Inslsta al 
nivel de la union entre la recamara y el canon. 
Cuando el anima esta bien Etmpia, vuelva a 
pasar una franela levemente empapada en acei¬ 
te para proteger el Interior hasta el proximo uso. 

Superficies externas 

Vaporice el producto en la partes externas del 
arma y seque ef exceso con un trapo suave y 
seco. 
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Superficies de friccion 

Estas deben siempre ser limplas y revestidas por 
una fina pelicula de aceite. De vez en cuando, 
deposit© una gota de aceite en cada lado de las 
caras «recamaras» r de ios can ones y en e! eje 
de bisagra de la bascula. 

Mo ponga demasiado aceite en la bascula para 
evitar que las mad eras se vuelvan esponjosas. 

Madera s 

Las maderas tienen iendencia en absorber la 
humedad atmosferica, especialmente portiempo 
lluvioso. Para evitar deformaciones desagrada- 
bles, conviene colocar el arma en un lugar seco 
y ventiiado, lejos de fuentes de fuerte calon Asi, 
las maderas ir£n perdiendo progresivamente la 
humedad absorbida sin deformarse o agrietarse. 
Un poco de Legia Spray o una buena cera para 
muebles apiicada de vez en cuando las nulrira y 
les conservar£ su bonlta aparencia. 


Las municiones se conservan idealmente a une 
temperatura de 21 “C y en un ambiente no 
demasiado seco (60% de humedad), 

GARAWTIA 

Su rifle Express esta garantizado en Ios lerminos 
y bajo las reserves expresados en el certificado 
de garanlia que acorn pa ha e! arma. 

Toda arma para que se prde la reparacion en 
garantfa y que nos es enviada debe ser acom- 
panada por el cupon «cliente» llenado por el 
armero. 


ALMACENAMIENTO 

Coloque siempre arma y municiones en lugares 
separados y fuera del alcance de Ios ninos. 
Coloque su rifle en un lugar seco y moderada- 
mente venlitado. lejos de fuentes de fuerte calor. 
para que las maderas pierdan eventual mente la 
humedad absorbida sin deformarse o hendirse. 
E! rifle no ser£ coiocado en un estuche sino 
cuando ambos seran exentos de humedad. 

Los muelles est4n previstos para quedar tensa- 
dos sin perder su potencia aun durante un periO' 
do prolongado; pues no es necesarto desarmar 
Ios gat ill os de pe reus ion y eyeccidn. 



Browning 
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PIEZAS CONSTITUTIVAS 


Para todo pedido de piezas de recambio, strvase 
indicar ei numero de serie, e! calibre, el modelo y el 
tipo del rifle: 

no se suministra como recam bio. 

1 Canon * 

2 Guion 

3 Pie del punto de mlra 

4 To mi Ho de fijacidn 

4A Vite anteriore 

4B Vite 

4C Vite posterior© 

5 Pie de la mira 

6 Mira 

6 Sop ode gi rente de mira 

7 Eyector izqulerda 

8 Eyector derecho 

9 Corredera izqulerda 

10 Corredera derecha 

11-12 Pasador de retention de la corredera 

13 Eievador de la paianca de armar 

14 Pasador del eievador de la paianca de armar 

15 Delantera metalica 

16 Paianca del cerrojo de la delantera. 

17 Eje de la paianca del cerrojo de la corredera 

18 Cerroio de la corredera 

19 Muelte del cerrojo de la corredera 

20 Pasador de retencidn del cerrojo de 
corredera 

21 Gatillo de eyeccion izquierdo 

22 Gatillo de eyeccion derecho 

23 Eje de los gatillos de eyeccion 
24-25 Muetle de gatillo de eyeccion 

26-27 Cabeza de muelle de gatillo de eyeccion 


28-29 Fiador de eyeccion 
30 Muelle de fiador de eyeccion (2X) 

32 Eje de fiador de eyeccion (2X) 

34 Fijacidn del guardamano 

35 To mil I o de la fijacidn del guardamano 

36 Taco de retencidn de la delantera 

37 Tornilio de sujecion del taco 

38 Guardamano 

39 Bascule '* 

40 Eje de bisagra 

41 Riostra de bascuia 

42 Tornilio de riostra de bascuia (2X) 

43 Tornilio agujerado para escape de gases (2x) 

44 Varilla de mando de! fiador de eyeccion 
izquierdo 

45 Varilla de mando del fiador de eyeccion 
derecho 

46 Paianca de armar de los gatillos de percusion 

47 Eje de la paianca de armar 

48 Gatillo de percusion izquierdo 

49 Gatillo de percusion derecho 

50 Eje de los gatillos de percusion 

51 -52 M ue IJe d e g at i I to de p ere u sidn 
53-54 Guia-muelle de gatillo de percusidn 

55 Percutor superior 

56 Percuteur inferior 

57 Muelle del percutor 

58-59 Pasador de retencidn del percutor 

60 Cerrojo del canon 

61 Llave de eierre 

62 Pie de ia llave 

63 Tomrllo-eje del pie de la llave 

64 Muelle de la llave 

65 Cabeza del muelle de la llave 


66 Tomillo de la cabeza del muelle de Ea llave 

67 FIador de percusidn izquierdo 

68 Pi ad o r de pe rcusid n d erech o 
69-70 Muelle de fiador de percusion 

71 Eje de los fiadores de pe rcusid n 

72 Boton del seguro 

74 M u el I e de I botd n def seg u ro 

76 Taco del boton del seguro 

79 Disparadof 

80 Eje del disparador 

81 Muelle del disparador 

82 Pie de varilla 

83 Ejede varilla 

84 Pasador de apoyo de varilla 

85 Muelle de varilla 

36 Varilla de mando de los fiadores de percusion 
89 Masa 

91 Muelle del pulsador de masa 

92 Pulsador de masa 

93 Tornilio anterior del guardamonte 

94 Tornilio posterior del guardamonte 

95 Guardamonte 

96 R eceptac u to pa ra torni I lo de I gua rd amo n te 
(2X) 

97 To m i llo-tope pa ra to rn il I o del g u arda mo n te 
(2X) 

98 Gulata 

99 Cantonera 

100 Tornilio de cantonera (2X) 

102 Tornilio de ensamble 

103 Arandela G rowe r para torni I to de e nsa m bEe 

104 Arandela para tornilio de ensamble 
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